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Produktnyheder

Ultra Efficient
Ultra Efficient er vores serie af ultraeffektive 
armaturer og lyskilder. Ultra Efficient har en 
meget høj effektivitet på op til 210 lm/W til-
svarende Energimærke A, og fås i blandt andet 
spots, standardlyskilder, kerter og paneler.

Se mere på side 88.

Interact Ready
Interact Pro giver dig en smart, omkostnings-
effektiv og trådløs belysningsløsning. Systemet 
er nemt, effektivt og smart, og giver dig mange 
fordele. Interact Pro fungerer med alle Interact 
Ready-armaturer og sensorer.

Se mere på side 96.

Nye All-in armaturer
All-in er en ny serie af armaturer, hvor du 
kun har brug for et varenummer til din 
belysningsløsning. Armaturerne fås med 
multicolor- og/eller multilumenfunktioner, 
hvilket gør at du kan skifte farvetemperaturen 
og lumenudbyttet uden at skulle udskifte 
armaturet. All-in versioner findes i forskellige 
CoreLine og Ledinaire armaturserier.

TrueCircle
TrueCircle er et rundt armatur, som passer 
perfekt til kontorer. TrueCircle er fleksibel, 
da den kan monteres på forskellige måder, 
og fås i forskellige længder og farver.

Se mere på side 18.
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SlimBlend Indbyg

SlimBlend er et indbygningsarmatur af højeste kvalitet 
og den ultimative løsning inden for kontorbelysning. 
Den nye generation er fremstillet med henblik på 
den cirkulære økonomi og opfylder alle krav til 
kontorbelysning (UGR<19). Derudover er der også 
mulighed for versioner med MXO (Micro Hexagonal 
Optics), som giver yderligere blændingskontrol.

•	 Levetid: 100.000 timer
•	 Effektivitet: Op til 140 lm/W
•	 Alle armaturer fås i Ra >90
•	 Vælg mellem 3000 og 4000 K
•	 60x60 cm eller 30x120 cm

595

43

13

59
5

43

1195

29
5

13

Dimensioner for
60 x 60 cm

Dimensioner for 30 x 
120 cm

595

43

13

595

43

1195

295

13

Produktbeskrivelse EAN-nummer

SlimBlend Slimblend Indbyg RC330V 4200lm/930 60x60 UGR<19 DALI 8720169014398
Slimblend Indbyg RC330V 4200lm/940 60x60 UGR<19 DALI 8720169014404
Slimblend Indbyg RC330V 4200lm/930 30x120 UGR<19 DALI 8720169014534
Slimblend Indbyg RC330V 4200lm/940 30x120 UGR<19 DALI 8720169014541

Tilbehør Påbygningsramme for Slimblend Indbyg 60x60x7,8 RC330Z SMB 8719514958777
Påbygningsramme for Slimblend Indbyg 30x120x7,8 RC330Z SMB 8719514958791
Justerbart wiresæt for Slimblend Indbyg hvid inkl. roset og ledning RC330Z SME-3 WH 8719514958814
Justerbart wiresæt for Slimblend Indbyg hvid inkl. roset og ledning til DALI RC330Z SME-4 WH 8719514958821
Beslag til gipsloft for Slimblend Indbyg RC330Z SMB-PLC 8719514958807
Beslag til skjult skinnesystem for Slimblend Indbyg RC330Z SMB-CPC 8720169011380

220V
240V

650°C
30sIP20100.000 t

L80

Maks.
35°C
Min.  
0°C

5
års

garanti

 Mac-
Adams

< 3
Ra

> 90

indoor
IK02ENEC EPD

CoreLine Panel

CoreLine Panel er for dig, der ønsker et effektivt  
panel i høj kvalitet til indbygning. Det opfylder  
alle krav til kontorbelysning med mulighed  
for DALI-dæmpning og lav blænding UGR<19.

	• Levetid: 100.000 timer
	• Effektivitet: Op til 126 lm/W
	• Vælg mellem 3000 og 4000 K
	• Vælg mellem Ra >80 og >90
	• Vælg UGR<19 over kontorpladser
	• 60x60 cm eller 30x120 cm
	• Fås i All-in versioner

Dimensioner for
60 x 60 cm

Dimensioner for 30 x 
120 cm

ENEC50
indoor 220V

240V
650°C

30s
100.000 t

L70

Maks.
40°C
Min. 
-10°C

IP20

IP44

Ra
> 80

7

7

27

IK03 5
års

garanti

 Mac-
Adams

< 3
Ra

> 90
All-in
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Produktbeskrivelse EAN-nummer

CoreLine RA90 CoreLine Panel RC132V Gen5 60x60 4300lm/940 UGR<19 DALI 8719514950184
CoreLine Panel RC132V Gen5 60x60 3600lm/940 UGR<19 DALI 8719514950177
CoreLine Panel RC132V Gen5 60x60 3600lm/940 UGR<19 8719514950153
CoreLine Panel RC132V Gen5 60x60 3600lm/940 8719514950146
CoreLine Panel RC132V Gen5 30x120 3600lm/940 UGR<19 8719514950160
CoreLine Panel RC132V Gen5 30x120 3100lm-3600lm-4300lm/940 UGR<19 DALI 8719514950405

CoreLine RA80 CoreLine Panel RC132V Gen5 60x60 3400lm/830 UGR<19 DALI 8719514950085
CoreLine Panel RC132V Gen5 60x60 3600lm/840 UGR<19 DALI 8719514950092
CoreLine Panel RC132V Gen5 60x60 3400lm/830 UGR<19 8719514950047
CoreLine Panel RC132V Gen5 60x60 3600lm/840 UGR<19 8719514950054
CoreLine Panel RC132V Gen5 60x60 3400lm/830 8719514949997
CoreLine Panel RC132V Gen5 60x60 3600lm/840 8719514950009
CoreLine Panel RC132V Gen5 60x60 2900lm-3600lm-4300lm/830-840 UGR<19 8720169501768
CoreLine Panel RC132V Gen5 60x60 3100lm-3600lm-4300lm/840 UGR<19 DALI 8719514950375
CoreLine Panel RC132V Gen5 60x60 2900lm-3400lm-4000lm/830 UGR<19 DALI 8719514950368
CoreLine Panel RC132V Gen5 30x120 3400lm/830 UGR<19 DALI 8719514950122
CoreLine Panel RC132V Gen5 30x120 3600lm/840 UGR<19 DALI 8719514950139
CoreLine Panel RC132V Gen5 30x120 3600lm/840 UGR<19 8719514950078
CoreLine Panel RC132V Gen5 30x120 3600lm/840 8719514950030

Tilbehør Påbygningsramme 60x60x7,7 RC132Z 8719514953970
Påbygningsramme 30x120x7,7 RC132Z 8719514953994
Justerbart wiresæt hvid inkl. roset og ledning RC132Z SME-3 8719514954076
Justerbart wiresæt hvid inkl. roset og ledning til DALI RC132Z SME-4 8719514954083
Beslag til gipsloft RC132Z 8719514954038

Ledinaire Panel

Produktbeskrivelse EAN-nummer

Ledinaire Ledinaire Panel RC065B 60x60 3400lm/840 34W UGR<19 DALI 8719514530645
Ledinaire Panel RC065B 60x60 3400lm/840 34W UGR<19 8718699386474
Ledinaire Panel RC065B 60x60 3400lm/840 34W 8718699791803
Ledinaire Panel RC065B 60x60 3400lm/830 34W UGR<19 8719514530652
Ledinaire Panel RC065B 60x60 3400lm/830 34W 8719514530669
Ledinaire Panel RC065B 60x60 3400lm/830-835-840 UGR<19 DALI 8720169501690
Ledinaire Panel RC065B 60x60 3400lm/830-835-840 UGR<19 8720169501683

Tilbehør Påbygningsramme for Ledinaire 60x60x7,2 RC132Z 8719514531864
Wiresæt RC065Z til Ledinaire Panel 8710163362748

Ledinaire Panel er et basispanel, der opfylder  
grundbehovet for indbyggede armaturer.  
Du får et panel af Philips-kvalitet, der både  
kan anvendes over kontorpladser eller som  
almen kontorbelysning.

•	 Levetid: 50.000 timer
•	 Effektivitet: Op til 100 lm/W
•	 Vælg mellem 3000 og 4000 K
•	 Vælg UGR<19 over kontorpladser
•	 60x60 cm
•	 Fås i versioner med DALI-dæmpning
•	 Fås i All-in versioner med mulighed for ændring 

af farvetemperaturen

60 x 60 cm

220V
240V

650°C
30sIP2050.000 t

L70

Maks.
35°C
Min. 
10°C

5
års

garanti

 Mac-
Adams

< 5
Ra

> 80

indoor

595 36

59
5

Dimensioner for
60 x 60 cm

IK02
All-in
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CleanRoom Renrumsarmatur Indbyg

CleanRoom er et indbygget renrumsarmatur, der er 
ideel til hygiejniske anlæg, hvor belysningskravene er 
meget høje. CleanRoom fås i IP65, og det kvalitetsrige 
armatur er meget nemt at rengøre uden at skulle gå på 
kompromis med ydeevnen.

•	 Levetid: 100.000 timer
•	 Effektivitet: Op til 110 lm/W
•	 4000 Kelvin
•	 Fås i versioner med DALI-dæmpning
•	 Alle armaturer fås i Ra >90
•	 60x60 cm og 30x120 cm

595

90

59
5

Dimensioner for
60 x 60 cm

Dimensioner for 
30 x 120 cm

1195

100

29
5

595

90

59
5

Produktbeskrivelse EAN-nummer

CleanRoom CleanRoom Renrumsarmatur CR350B 4000lm/940 60x60 UGR<19 IP65 IK07 DALI 8718699797102
CleanRoom Renrumsarmatur CR350B 6000lm/940 60x60 UGR<19 IP65 IK07 DALI 8718699797164
CleanRoom Renrumsarmatur CR350B 4000lm/940 60x60 UGR<19 IP65 IK07 8718699797072
CleanRoom Renrumsarmatur CR350B 6000lm/940 60x60 UGR<19 IP65 IK07 8718699797133
CleanRoom Renrumsarmatur CR350B 4000lm/940 30x120 UGR<19 IP65 IK07 DALI 8718699797225
CleanRoom Renrumsarmatur CR350B 6000lm/940 30x120 UGR<19 IP65 IK07 DALI 8718699797287

 CleanRoom Renrumsarmatur CR350B 4000lm/940 30x120 UGR<19 IP65 IK07 8718699797195
CleanRoom Renrumsarmatur CR350B 6000lm/940 30x120 UGR<19 IP65 IK07 8718699797256

Tilbehør Påbygningsramme 63x63x14,5 CR350Z SMB 8718699797539
Påbygningsramme 33x123x15,5 CR350Z SMB 8718699797546

220V
240V 960°CIP65100.000 t

L80

Maks.
35°C
Min. 
20°C

5
års

garanti

 Mac-
Adams

< 3
Ra

> 90

indoor
IK07ENEC

Med den nye CoreLine Påbyg opnås forbedret levetid, 
større lumenudbytte, højere effektivitet (lm/W),  
mulighed for at skifte lumen og ingen flimren.

	• Levetid: 100.000 timer
	• Effektivitet: Op til 140 lm/W
	• Vælg mellem 3000 og 4000 K
	• Vælg UGR<19 over kontorpladser
	• 20x120 cm og 20x150 cm
	• Fås i versioner med DALI-dæmpning
	• Fås i All-in versioner med mulighed for ændring  

af lumenudbyttet

CoreLine Påbyg

1200

20
0

5969

1070

10
5

Dimensioner for 20 x 120 cm

1430

20
0

1300

10
5

5969

Dimensioner for 20 x 150 cm

220V
240V IK03100.000 t

L70
Ta

25°C
ENEC

indoor Maks.
40°C
Min. 
-10°C

20 x 120 cm

20 x 150 cm

Produktbeskrivelse EAN-nummer

CoreLine CoreLine Påbyg SM136V 20x120 2800lm-3400lm-4000lm/830 UGR<19 DALI 8719514512344
CoreLine Påbyg SM136V 20x120 3100lm-3700lm-4300lm/840 UGR<19 DALI 8719514512351
CoreLine Påbyg SM136V 20x120 3100lm-3700lm-4300lm/840 DALI 8719514512337
CoreLine Påbyg SM136V 20x120 2800lm-3400lm-4000lm/830 8719514512306
CoreLine Påbyg SM136V 20x120 3100lm-3700lm-4300lm/840 8719514512313
CoreLine Påbyg SM136V 20x150 2800lm-3400lm-4000lm/830 UGR<19 DALI 8719514512399
CoreLine Påbyg SM136V 20x150 3100lm-3700lm-4300lm/840 UGR<19 DALI 8719514512405
CoreLine Påbyg SM136V 20x150 3100lm-3700lm-4300lm/840 UGR<19 8719514512382
CoreLine Påbyg SM136V 20x150 2800lm-3400lm-4000lm/830 8719514512368
CoreLine Påbyg SM136V 20x150 3100lm-3700lm-4300lm/840 8719514512375

Tilbehør Wiresæt med ledning Hvid SM136Z 8719514958128

IP20/
44

650°C
30s

5
års

garanti

 Mac-
Adams

< 3
Ra

> 80
All-in
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Ledinaire Påbyg

Produktbeskrivelse EAN-nummer

Ledinaire Ledinaire Påbyg SM060C 20x120 3400lm/840 34W UGR<19 8710163350394
Ledinaire Påbyg SM060C 20x120 3400lm/840 36W 8718696069622

Ledinaire Påbyg er et basisarmatur, der opfylder grund-
behovet for påbygningsarmaturer. Du får et armtur af 
Philips-kvalitet, som både kan anvendes over kontor-
pladser (UGR<19) eller som almen belysning.

•	 Levetid: 50.000 timer
•	 Effektivitet: 94 lm/W
•	 4000 Kelvin
•	 20 x 120cm

20 x 120 cm

220V
240V

650°C
30sIP2050.000 t

L65

Maks.
40°C
Min. 
10°C

5
års

garanti

 Mac-
Adams

< 5
Ra

> 80

indoor

Dimensioner i mm

IK03

KeyLine er et nedhængt lyslinjearmatur med et 
minimalistisk design og et højt lysudbytte. Serien er 
ideel til anvendelser inden for kontor, detailhandel  
og skoler. Vær opmærksom på, at endestykker og 
koblingsstykker købes separat.

•	 Levetid: 100.000 timer
•	 Effektivitet: Op til 125 lm/W
•	 Vælg mellem 3000 og 4000 K
•	 Vælg mellem 2700-5000 lm
•	 Fås i versioner med DALI-dæmpning

Dimensioner for 600 mm

KeyLine

220V
240V

650°C
30sIP20100.000 t

L80

Maks.
40°C
Min. 
10°C

5
års

garanti

 Mac-
Adams

< 3
Ra

> 80

indoor

1200 mm

IK02ENEC

Dimensioner for 1.200 mm

Dimensioner for 1.500 mm

Dimensioner for vinkelstykke 60x60

77 11
0

70 70

min. 300 - max. 360 min. 105

562

567

70

min. 800 - max. 920 min. 105

70

1122
1127

min. 1000 - max. 1200 min. 105

1402
1407

70

692
607

max 100
min 20

67
2 58

7
m

ax
 1

00
m

in
 2

0

90°

70

77 11
0

70 70

77 11
0

70 70

EPD
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Produktbeskrivelse EAN-nummer

KeyLine KeyLine SM350C 600mm (Fås kun på forespørgsel) SM350CI
KeyLine SM350C 2700lm/830 1200mm ALU UGR<19 8719514624320
KeyLine SM350C 2700lm/830 1200mm Hvid UGR<19 8719514624337
KeyLine SM350C 2700lm/840 1200mm ALU UGR<19 8719514623675
KeyLine SM350C 2700lm/840 1200mm Hvid UGR<19 8719514624153
KeyLine SM350C 2700lm/840 1200mm Sort UGR<19 8719514624160
KeyLine SM350C 4000lm/830 1200mm Alu UGR<19 8719514624344
KeyLine SM350C 4000lm/830 1200mm Hvid UGR<19 8719514624351
KeyLine SM350C 4000lm/830 1200mm Sort UGR<19 8719514968707
KeyLine SM350C 4000lm/840 1200mm Alu UGR<19 8719514624177
KeyLine SM350C 4000lm/840 1200mm Hvid UGR<19 8719514624184
KeyLine SM350C 4000lm/840 1200mm Sort UGR<19 8719514624191
Keyline SM350C 4000lm/830 DALI 1200mm ALU UGR<19 8719514624382
Keyline SM350C 4000lm/830 DALI 1200mm Hvid UGR<19 8719514624399
Keyline SM350C 4000lm/830 DALI 1200mm Sort UGR<19 8719514701199
Keyline SM350C 4000lm/840 DALI 1200mm ALU UGR<19 8719514624238
Keyline SM350C 4000lm/840 DALI 1200mm Hvid UGR<19 8719514624245
Keyline SM350C 4000lm/840 DALI 1200mm Sort UGR<19 8719514624252
KeyLine SM350C 3400lm/840 1500mm Alu UGR<19 8719514624405
KeyLine SM350C 3400lm/840 1500mm Hvid UGR<19 8719514624412
KeyLine SM350C 3400lm/840 1500mm Sort UGR<19 8719514624429
KeyLine SM350C 5000lm/840 1500mm Alu UGR<19 8719514624436
KeyLine SM350C 5000lm/840 1500mm Hvid UGR<19 8719514624443
KeyLine SM350C 5000lm/840 1500mm Sort UGR<19 8719514624450
KeyLine SM350C 5000lm/840 DALI 1500mm Alu UGR<19 8719514624498
KeyLine SM350C 5000lm/840 DALI 1500mm Hvid UGR<19 8719514624504
KeyLine SM350C 5000lm/840 DALI 1500mm Sort UGR<19 8719514624511
KeyLine Vinkelstykke SM350X 2700lm/840 DALI 60x60 Alu UGR<19 8719514624528
KeyLine Vinkelstykke SM350X 2700lm/840 DALI 60x60 Hvid UGR<19 8719514624535
KeyLine Vinkelstykke SM350X 2700lm/840 DALI 60x60 Sort UGR<19 8719514624542

Tilbehør Keyline SP350Z Tilbehør Endestykke Grå 8719514624078
Keyline SP350Z Tilbehør Endestykke Hvid 8719514624054
Keyline SP350Z Tilbehør Endestykke Sort 8719514624061
Keyline SP350Z Tilbehør Koblingsstykke 8719514624085
Keyline SP350Z Tilbehør Beslag til loftsmontering 8719514624092
Keyline SP350Z Tilbehør Wireophæng Hvid 8719514624108
Keyline SP350Z Tilbehør Wireophæng Sølv 8719514624115
Keyline SP350Z Tilbehør Wireophæng 2 punkter 8719514624122
Keyline SP350Z Tilbehør Strømkabel 3-polet Sølv 8719514624139
Keyline SP350Z Tilbehør Strømkabel 5-polet Sølv DALI 8719514624146

15
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1 x KeyLine-armatur 
SM350C 1200mm

1 x Beslag til  
loftmontage SP350Z

1 x Endestykker 
SP350Z

Du skal bruge

Byg et påbygget, standalone 
KeyLine-armatur

1 x KeyLine-armatur  
SM350C 1200mm

1 x Tilledning 3-polet 
SP350Z C1700P3 1,7M

1 x Endestykker 
SP350Z

Du skal bruge

Byg et nedhængt, standalone 
KeyLine-armatur

1 x Wiresæt inkl. 
roset SP350Z

1 x KeyLine-armatur 
SM350C 1200mm

1 x Wiresæt 2-pin 
SP350Z

1 x Endestykker 
SP350Z

Byg en påbygget eller
nedhængt KeyLine-lyslinje

1 x Wiresæt inkl. roset 
SP350Z

1 x Koblingsstykke 
SP350Z

1 x Tilledning 3-polet 1,7M 
SP350Z C1700P3 eller 5-polet 
SP350Z C1700P5 1,7M

2 x KeyLine-armatur 
SM350C

1 x KeyLine-armatur 
SM350X*

*Koblingsstykker og gennemfortrådning er 
inkluderet i SM350X L-hjørnearmatur

Påsæt en KeyLine-vinkel

KeyLine — et armatur med mange muligheder

Minimalistisk design og fleksibel 
løsning med mange muligheder

Du skal bruge Du skal bruge

1 Lave totalomkostninger og 
hurtig tilbagebetalingstid2 Mulighed for at opgradere 

med trådløs styring3
16

Tag det første skridt mod bedre belysning: Oplev uttalige fordele
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TrueCircle

TrueCircle er et moderne, rundt armatur i et tidsløst 
design, som passer perfekt ind i forskellige kontormiljøer. 
TrueCircle er et meget energieffektivt og alsidigt armatur, 
og den fås i både indbyggede, påbyggede og ned-
hængte versioner, samt i to farver (hvid og sort). 

•	 Levetid 50.000 timer
•	 Effektivitet: Op til 105 lm/W
•	 Vælg mellem 3000 og 4000 K
•	 Vælg UGR<19 over kontorpladser
•	 Fås i versioner med DALI-dæmpning
•	 Vælg mellem Ø380 og Ø500

Ø 380

82 11
0

Ø 370 2-30
200

TrueCircle Indbyg

Dimensioner for Ø380

Produktbeskrivelse EAN-nummer

TrueCircle TrueCircle Indbyg RC250B 2000lm/830 Hvid Ø380 8718699797935
TrueCircle Indbyg RC250B 2000lm/840 Hvid Ø380 8718699797928
TrueCircle Indbyg RC250B 2000lm/830 DALI Hvid Ø380 8718699797959
TrueCircle Indbyg RC250B 2000lm/840 DALI Hvid Ø380 8718699797942
TrueCircle Indbyg RC250B 3700lm/830 Hvid Ø500 8718699797973
TrueCircle Indbyg RC250B 3700lm/840 Hvid Ø500 8718699797966
TrueCircle Indbyg RC250B 3700lm/830 DALI Hvid Ø500 8718699797997
TrueCircle Indbyg RC250B 3700lm/840 DALI Hvid Ø500 8718699797980

TrueCircle Påbygget/Nedhængt SM250C 2000lm/830 Hvid Ø380 8718699798024
TrueCircle Påbygget/Nedhængt SM250C 2000lm/830 Sort Ø380 8718699798031
TrueCircle Påbygget/Nedhængt SM250C 2000lm/840 Hvid Ø380 8718699798000
TrueCircle Påbygget/Nedhængt SM250C 2000lm/840 Sort Ø380 8718699798017
TrueCircle Påbygget/Nedhængt SM250C 2000lm/830 DALI Hvid Ø380 8718699798062
TrueCircle Påbygget/Nedhængt SM250C 2000lm/830 DALI Sort Ø380 8718699798079
TrueCircle Påbygget/Nedhængt SM250C 2000lm/840 DALI Hvid Ø380 8718699798048
TrueCircle Påbygget/Nedhængt SM250C 2000lm/840 DALI Sort Ø380 8718699798055
TrueCircle Påbygget/Nedhængt SM250C 3700lm/830 Hvid Ø500 8718699798109
TrueCircle Påbygget/Nedhængt SM250C 3700lm/830 Sort Ø500 8718699798116
TrueCircle Påbygget/Nedhængt SM250C 3700lm/840 Hvid Ø500 8718699798086
TrueCircle Påbygget/Nedhængt SM250C 3700lm/840 Sort Ø500 8718699798093
TrueCircle Påbygget/Nedhængt SM250C 3700lm/830 DALI Hvid Ø500 8718699798147
TrueCircle Påbygget/Nedhængt SM250C 3700lm/830 DALI Sort Ø500 8718699798154
TrueCircle Påbygget/Nedhængt SM250C 3700lm/840 DALI Hvid Ø500 8718699798123
TrueCircle Påbygget/Nedhængt SM250C 3700lm/840 DALI Sort Ø500 8718699798130

Tilbehør TrueCircle SP250Z Tilbehør Wireophæng 8718699798161
220V
240V IP2050.000 t

L80

Maks.
40°C
Min.  
10°C

5
års

garanti

 Mac-
Adams

< 3
Ra

> 80

indoor
IK02ENEC

Ø 500

82 11
0

Ø 490 2-30
200

Dimensioner for Ø500

TrueCircle Påbygget

TrueCircle Nedhængt
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3D-print 
	   Hvordan virker det?

En skræddersyet identitet til alle
Vores 3D-printede armaturer printes med en genanvendelig 
polykarbonattråd, baseret på en designfil, skabt i Philips 
3D-konfiguratoren. Armaturhuset printes med de parametre, 
som du vælger i onlinekonfiguratoren, hvorefter der monteres 
det valgte LED-modul med de ønskede tekniske egenskaber 
(Lysudbytte, dæmpning, farvetemperatur m.m.). Konfigureringen 
af armaturet sker på en intuitiv måde i onlinekonfiguratoren, 
hvor du vælger anvendelsesområde, farve, opacitet og tekstur, 
som gør det nemt at forme og designe dit helt unikke armatur.

pro.mycreation.lighting.philips.com/da-eu
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GreenSpace Downlight

GreenSpace er den perfekte downlightsløsning til kunder,  
der gerne vil have en downlight, som både er effektiv, 
installationsvenlig og bæredygtig. Downlighten er 3D-printet 
og fremstillet af genanvendeligt polykarbonat, som er 
designet med henblik på den cirkulære økonomi, og der  
kan erstatte konventionelle CFL-downlights. Serien fås med 
alu reflektor og i udskæringsmål på 150mm eller 200mm.

•	 Levetid: 50.000 timer
•	 Effektivitet: Op til 120 lm/W
•	 Vælg mellem 3000 og 4000 K
•	 Vælg mellem 1150 og 2025 lm 
•	 Fås i versioner med DALI-dæmpning
•	 Mulighed for versioner, der er godkendt til kontor (UGR<19)

Dimensioner for 2.025 lm

Dimensioner for 1.150 lm

Produktbeskrivelse EAN-nummer

GreenSpace Greenspace Downlight 3D print DN461B 1150lm/830 Ø150 Hvid med alu reflektor UGR<19 DALI 8718699982577
Greenspace Downlight 3D print DN461B 1150lm/840 Ø150 Hvid med alu reflektor UGR<19 DALI 8718699982591
Greenspace Downlight 3D print DN460B 1150lm/830 Ø150 Hvid med alu reflektor DALI 8718699982539
Greenspace Downlight 3D print DN460B 1150lm/830 Ø150 Hvid med alu reflektor DALI 8718699982546
Greenspace Downlight 3D print DN471B 2025lm/830 Ø200 Hvid med alu reflektor UGR<19 DALI 8718699983239
Greenspace Downlight 3D print DN471B 2025lm/840 Ø200 Hvid med alu reflektor UGR<19 DALI 8718699983253
Greenspace Downlight 3D print DN470B 2025lm/830 Ø200 Hvid med alu reflektor DALI 8718699983017
Greenspace Downlight 3D print DN470B 2025lm/840 Ø200 Hvid med alu reflektor DALI 8720169012776
Fås også som IP54

50.000 t
L80

Maks.
35°C
Min. 
0°C

5
års

garanti

 Mac-
Adams

< 5
220V
240V

IP20 
/44

Ra
> 80

indoor
IK02ENEC

print

EPD

CoreLine Downlight

Produktbeskrivelse EAN-nummer

CoreLine CoreLine Downlight DN142B 1200lm/830 9,8W Hvid Ø150 8720169503052
CoreLine Downlight DN142B 1200lm/840 9,8W Hvid Ø150 8720169503014
CoreLine Downlight DN142B 2300lm/830 19W Hvid Ø200 8720169502970
CoreLine Downlight DN142B 2300lm/840 19W Hvid Ø200 8720169502932
CoreLine Downlight DN142B 1200lm/830 9,8W Hvid med alu reflektor Ø150 8720169503038
CoreLine Downlight DN142B 1200lm/840 9,8W Hvid med alu reflektor Ø150 8720169502994
CoreLine Downlight DN142B 2300lm/830 19W Hvid med alu reflektor Ø200 8720169502956
CoreLine Downlight DN142B 2300lm/840 19W Hvid med alu reflektor Ø200 8720169502918

CoreLine Downlight er en kvalitetsdownlight med  
standardudskæringsmål på 150mm eller 200mm. 
Brug af 6-polet push-in-stik.

•	 Levetid: 50.000 timer
•	 Effektivitet: Op til 120 lm/W
•	 Vælg mellem 3000 og 4000 K
•	 Vælg mellem 1100 lm og 2200 lm
•	 Fås også i versioner med DALI-dæmpning  

og som IP54

Dimensioner for 2.300 lm

Dimensioner for 1.200 lm

Ø 162

82

Ø 150-155 1-20
75

220V
240V

650°C
30s

50.000 t
L80

Maks.
40°C
Min. 
-20°C

5
års

garanti

 Mac-
Adams

< 5
Ra

> 80

indoorENEC IP20 IK02

Ø 162

82

Ø 150-155 1-20
75

Ø 216

10
5

Ø 200-205 1-20
100

Ø 216

10
5

Ø 200-205 1-20
100

DN142B hvid DN142B hvid med alu reflektor
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Ledinaire Downlight er en basisdownlight  
til anvendelse i bl.a. korridorer, sekundære  
lokaler og toiletter.
Findes i to udskæringsmål (Ø150 og Ø200).

•	 Levetid: 50.000 timer
•	 Effektivitet: Op til 100 lm/W
•	 Vælg mellem 3000 og 4000 K
•	 Vælg mellem 1200 og 2400lm

Dimensioner for 1.200 lm

Dimensioner for 2.400 lm

Produktbeskrivelse EAN-nummer

Ledinaire Ledinaire Downlight DN070B 1200lm/830 12W Hvid Ø150  8719514353985
Ledinaire Downlight DN070B 1200lm/840 12W Hvid Ø150  8719514354005
Ledinaire Downlight DN070B 2400lm/830 24W Hvid Ø200 8719514354029
Ledinaire Downlight DN070B 2400lm/840 24W Hvid Ø200 8719514354043

50.000 t
L65

Maks.
40°C
Min. 
-20°C

5
års

garanti

 Mac-
Adams

< 5
220V
240V

650°C
5sIP20 Ra

> 80

indoor

Ledinaire Downlight

Ø170

Ø225

IK03

CoreLine SlimDownlight

Produktbeskrivelse EAN-nummer

CoreLine CoreLine SlimDownlight Indbyg DN145B 1100lm/830 11W Hvid optik Ø152-157 8710163339474
CoreLine SlimDownlight Indbyg DN145B 1100lm/840 11W Hvid optik Ø152-157 8710163339481
CoreLine SlimDownlight Indbyg DN145B 2100lm/830 21W Hvid optik Ø203-208 8710163339498
CoreLine SlimDownlight Indbyg DN145B 2100lm/840 21W Hvid optik Ø203-208 8710163339504

CoreLine SlimDownlight Indbyg DN145B 600lm/830-840 6,5W Hvid 8720169500402
CoreLine SlimDownlight Indbyg DN145B 1100lm/830-840 11W Hvid 8720169500419
CoreLine SlimDownlight Indbyg DN145B 2100lm/830-840 21W Hvid 8720169500426

CoreLine SlimDownlight Påbyg DN145C 1100lm/830 11W Hvid optik Ø171 8710163339511
CoreLine SlimDownlight Påbyg DN145C 1100lm/840 11W Hvid optik Ø171 8710163339528
CoreLine SlimDownlight Påbyg DN145C 2100lm/830 21W Hvid optik Ø222 8710163339535
CoreLine SlimDownlight Påbyg DN145C 2100lm/840 21W Hvid optik Ø222 8710163339542

CoreLine SlimDownlight er en ultratynd downlight. Den 
er derfor perfekt til dig, som skal bruge en downlight 
til steder med en meget lav indbygningshøjde. Findes 
både i indbyggede og påbyggede versioner.

•	 Levetid: 50.000 timer
•	 Effektivitet: 100 lm/W
•	 Vælg mellem 3000 og 4000 K
•	 Vælg mellem 1000 og 2000 lm
•	 Lavt design med en indbygningshøjde  

på 26 mm og 50 mm ved påbygget

Dimensioner for 1.100 lm indbygget

Dimensioner for 2.100 lm indbygget

Dimensioner for  
1.100 lm påbygget

IP20/
IP44

50.000 t
L70

Ta
25°C

5
års

garanti

 Mac-
Adams

< 3
220V
240V

650°C
30s

Ra
> 80

indoorENEC IK02

Dimensioner for  
2.100 lm påbygget

188

50

Ø 217

Ø 222

All-in
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Ledinaire SlimDownlight

Produktbeskrivelse EAN-nummer

Ledinaire Ledinaire SlimDownlight Indbyg DN065B 1200lm/830 12W Ø150 8719514464278
Ledinaire SlimDownlight Indbyg DN065B 1200lm/840 12W Ø150 8719514464292
Ledinaire SlimDownlight Indbyg DN065B 2000lm/830 19W Ø200 8719514464339
Ledinaire SlimDownlight Indbyg DN065B 2000lm/840 19W Ø200 8719514464353
Ledinaire SlimDownlight DN065B 1200lm 3000K/4300K/6500K 3-farve dip switch 12W Hvid Optik Ø150 8719514464438
Ledinaire SlimDownlight DN065B 2000lm 3000K/4300K/6500K 3-farve dip switch 19W Hvid Optik Ø200 8719514464452

Ledinaire SlimDownlight Påbyg DN065C 1200lm/830 12W Ø175 8719514464476
Ledinaire SlimDownlight Påbyg DN065C 1200lm/840 12W Ø175 8719514464490
Ledinaire SlimDownlight Påbyg DN065C 2000lm/830 19W Ø225 8719514464513
Ledinaire SlimDownlight Påbyg DN065C 2000lm/840 19W Ø225 8719514464537

Tilbehør Ledinaire SlimDownlight Indbyg DN065B Tilbehør Deco Ring Sort Ø150 8720169185630
Slimdownlight Ledinaire SlimDownlight Indbyg DN065B Tilbehør Deco Ring Sølv Ø150 8720169190115

Ledinaire SlimDownlight Indbyg DN065B Tilbehør Deco Ring Sort Ø200 8720169185654
Ledinaire SlimDownlight Indbyg DN065B Tilbehør Deco Ring Sølv Ø200 8720169190139

Dimensioner for Ø200 (Inkl. Dip Switch)

Dimensioner for Ø150 (Inkl. Dip Switch)

Ledinaire SlimDownlight er en ideel løsning til anven-
delser, hvor der er behov for et produkt af god kvalitet. 
Serien fås også i All-in versioner, der giver mulighed for 
at skifte mellem farvetemperaturer uden at udskifte 
armaturet.

	• Levetid: 50.000 timer
	• Effektivitet: Op til 105 lm/W
	• Vælg mellem 3000 og 4000 K, eller vælg Dip 

switch-versionen, for at kunne skifte mellem  
tre farver (3000 K, 4300 K og 6500 K)

220V
240V

Ta
25°C

Maks.
35°C
Min.  
0°C

indoor IP20/
IP40

45

40

Ø147
45

40

Ø147 45

40

Ø
147

45

40

Ø197

45

40

Ø197
45

40

Ø
197

DN065B DN065C

5
års

garanti

 Mac-
Adams

< 5
Ra

> 80IK0350.000 t
L65

All-in

	• Vælg mellem 1200 eller 2000 lm
	• Fås i fire størrelser (Ø150, Ø175, Ø200 og Ø225)

27
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CoreLine Indbygningsspot

CoreLine Indbygningsspot er designet til at erstatte 
konventionelle armaturer i bl.a. små kontorer,  
hoteller og restauranter. Produktserien har en udvidet  
IC-godkendelse, som gør, at armaturet kan sidde 
direkte i isoleringen. Derudover fås spotten også i både 
faste (IP65) og kipbare (IP44) udgaver samt talrige 
tilslutningsmuligheder, hvilket gør det til en ideel 
belysningsløsning til din spotbelysningsanvendelse.

	• Levetid: 50.000 timer
	• Effektivitet: Op til 110 lm/W
	• Vælg mellem: 2700, 3000 og 4000 Kelvin
	• Lumen: Op til 800 lm 
	• Diameter (udskæring): 68mm 
	• Fås i versioner med DALI-dæmpning

IP20/
IP44

50.000 t
L70

5
års

garanti

 Mac-
Adams

< 5
220V
240V

Ra
> 80

indoorENEC IK03IP20/
IP54

Maks.
35°C
Min.  
0°C

Dimensioner for RS156 Kipbar

Dimensioner for RS155 Fast

RS155 Fast RS156 Kipbar

128

50
28

Ø 85
60

Ø 68

1-20

75

68

Ø 85

62 28

125 97

5442

25

Ø 68 1-20
75

68

Ø 85

62 28

125 97

5442

25

Ø 68 1-20
75

68

Ø 85

62 28

125 97

5442

25

Ø 68 1-20
75

Produktbeskrivelse EAN-nummer

CoreLine CoreLine Indbygningsspot RS156B 720lm/827 Ø68 Hvid Kipbar 8720169502642
CoreLine Indbygningsspot RS156B 720lm/827 Ø68 Alu Kipbar 8719514940833
CoreLine Indbygningsspot RS156B 750lm/830 Ø68 Hvid Kipbar 8719514940796
CoreLine Indbygningsspot RS156B 750lm/830 Ø68 Alu Kipbar 8719514940802
CoreLine Indbygningsspot RS156B 800lm/840 Ø68 Hvid Kipbar 8719514940819
CoreLine Indbygningsspot RS156B 800lm/840 Ø68 Alu Kipbar 8719514940826

CoreLine Indbygningsspot RS155B 720lm/827 Ø68 Hvid  8720169502659
CoreLine Indbygningsspot RS155B 720lm/827 Ø68 Alu  8719514941694
CoreLine Indbygningsspot RS155B 750lm/830 Ø68 Hvid 8719514940970
CoreLine Indbygningsspot RS155B 750lm/830 Ø68 Alu 8719514940987
CoreLine Indbygningsspot RS155B 800lm/840 Ø68 Hvid 8719514940994
CoreLine Indbygningsspot RS155B 800lm/840 Ø68 Alu 8719514941687

insulation  cotton

RS156B  LED6
RS155B  LED6
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Ledinaire ClearAccent

Produktbeskrivelse EAN-nummer

Ledinaire Ledinaire ClearAccent Indbygningsspot RS071B 550lm/827-830-840 6W Hvid Kipbar Ø68 8720169208827
Ledinaire ClearAccent Indbygningsspot RS071B 550lm/827-830-840 6W Sort Kipbar Ø68 8720169208841

Tilbehør Ledinaire ClearAccent Indbygningsspot RS071B Tilbehør Deco Ring Guld Ø89 8720169208902
Ledinaire ClearAccent Indbygningsspot RS071B Tilbehør Deco Ring Sølv Ø89 8720169208926

Ledinaire ClearAccent er et indbygningsspot egnet 
til accentbelysning. Den nye version kommer med 
gennemfortrådning, hvilket gør installationen 
nemmere. Derudover kan armaturerne også sidde 
direkte i isoleringen. Serien er velegnet til kontorer, 
klasseværelser, korridorer og gangarealer.

	• Levetid: 50.000 timer
	• Effektivitet: Op til 140 lm/W
	• Lumen: 550 lm
	• Fås i All-in versioner med mulighed for ændring  

af farvetemperaturen
	• Tilføj deco ringe i guld eller sølv for flere  

indretningsmuligheder

220V
240V

650°C
30sIP6550.000 t

L65
5
års

garanti

 Mac-
Adams

< 5

indoor
Ra

≥ 80

Dimensioner for RS071B kipbar

IK03
All-in
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CoreLine FastSet IP44

Produktbeskrivelse EAN-nummer

CoreLine CoreLine FastSet Stænktæt SM155C 2400lm/830-840 3F-gennemfotrådning 602mm 8720169510159
CoreLine FastSet Stænktæt SM155C 3000lm-4800lm/830-840 3F-gennemfortrådning 1160mm 8720169510166
CoreLine FastSet Stænktæt SM155C 3700lm-6000lm/830-840 3F-gennemfortrådning 1440mm 8720169510173

Tilbehør CoreLine FastSet Stænktæt SM155Z Tilbehør Wireophæng 8720169513228

CoreLine FastSet er et stænktæt IP44-armatur  
til anvendelse i bl.a. sekundære rum og lagerrum.  
CoreLine FastSet findes i tre længder, og med den 
nye All-in version, så kan du selv skifte lumenudbyttet 
og farvetemperaturen. Nem installation med 3-faset 
gennemfortrådning.

•	 Levetid: 100.000 timer
•	 Effektivitet: Op til 140 lm/W
•	 Fås i All-in versioner med mulighed for ændring  

af farvetemperaturen og lumen
•	 Findes i tre længer (602mm, 1160mm og 1440mm)
•	 IP44 stænktæt 160602 / 1160

61

46 / 580

440 / 1040

Ø 17

60

80

FastSet 602 mm

FastSet 1.160 mm

Dimensioner for 602 og 1.160 mm

220V
240V

850°C
30sIP44100.000 t

L65

Maks.
35°C
Min.  
0°C

5
års

garanti

 Mac-
Adams

5
Ra

> 80

indoor
IK08

All-in

33
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StoreSet Linear

StoreSet Linear er et ultrafleksibelt, lineært skinne-
monteret armatur, der tilbyder en fremragende lys-
kvalitet og en fremtidig opgradering af belysnings-
installationer i detailhandlen. Produktserien har et 
tyndt og diskret design, der giver muligheder for 
nemt at placere armaturerne langs skinnerne for at 
imødekomme fremtidige ændringer i indretningen. 

	• Levetid: 100.000 timer
	• Effektivitet: Op til 160 lm/W
	• Vælg mellem sort eller hvidt armatur
	• Farvegengivelse: RA80
	• Fås i versioner med DALI-dæmpning

Produktbeskrivelse EAN-nummer

StoreSet StoreSet Linear SM504T 6100lm/830 DALI Bredstrålende (WB) Hvid DALI 8720169004191
StoreSet Linear SM504T 6100lm/840 DALI Bredstrålende (WB) Hvid 8720169004207
StoreSet Linear SM504T 6100lm/830 DALI Dobbelt asymmetrisk 45° Hvid 8720169004214
StoreSet Linear SM504T 6100lm/840 DALI Dobbelt asymmetrisk 45° Hvid 8720169004221
StoreSet Linear SM504T 6100lm/840 DALI Bredstrålende (WB) Sort 8720169012301
StoreSet Linear SM504T 6100lm/830 Bredstrålende (WB) Hvid 8720169012288
StoreSet Linear SM504T 8000lm/830 Bredstrålende (WB) Sort 8720169012349
StoreSet Linear SM504T 8000lm/830 Bredstrålende (WB) Sort DALI 8720169011151
StoreSet Linear SM504T 8000lm/840 Dobbelt asymmetrisk 45° Hvid 8720169012387
StoreSet Linear SM504T 9000lm/830 Dobbelt asymmetrisk 35° Hvid DALI 8720169011175

220V
240V

650°C
30s

100.000 t
L70

Maks.
35°C
Min. 
-10°C

5
års

garanti

 Mac-
Adams

< 3
Ra

> 80

indoorENEC IP20 IK02

64 1153

74

39

SM504T

Dimensioner for SM504T

EPD

CoreLine Skinnespot

Produktbeskrivelse EAN-nummer

CoreLine CoreLine Skinnespot ST150T 3000lm/930 30W 24° 3F Sort 8719514528550
CoreLine Skinnespot ST150T 3000lm/940 27W 24° 3F Sort 8719514528567
CoreLine Skinnespot ST150T 3000lm/930 30W 24° 3F Hvid 8719514528574
CoreLine Skinnespot ST150T 3000lm/940 27W 24° 3F Hvid 8719514528581

CoreLine Skinnespot ST150T 3000lm/930 30W 36° 3F Sort 8719514528598
CoreLine Skinnespot ST150T 3000lm/940 27W 36° 3F Sort 8719514528604
CoreLine Skinnespot ST150T 3000lm/930 30W 36° 3F Hvid 8719514528611
CoreLine Skinnespot ST150T 3000lm/940 27W 36° 3F Hvid 8719514528628

60° 14
1

19
6

Ø 80

12
5

90°

355°

90°

Armaturerne i CoreLine Skinnespot-serien er en  
1:1 erstatning til metalhalogener. De fungerer med  
3F-skinner og gør det derfor nemt at opgradere til LED. 
Serien er specielt egnet til detailhandel grundet farve-
gengivelse på RA90.

•	 Levetid: 50.000 timer
•	 Effektivitet: 111 lm/W
•	 Vælg mellem et hvidt eller sort armatur
•	 Farvegengivelse: RA90
•	 Vælg mellem 24 og 36 graders spredning

220V
240V

650°C
30sIP2050.000 t

L70

Maks.
40°C
Min. 
-20°C

5
års

garanti

 Mac-
Adams

< 3
RA
90

indoor

Dimensioner

60° 14
1

19
6

Ø 80

12
5

90°

355°

90°

60° 14
1

19
6

Ø 80

12
5

90°

355°

90°

IK03
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CoreLine Væg- og loftarmatur

CoreLine Væg- og loftarmatur er en serie af LED-armaturer, der 
erstatter konventionelle vægmonterede armaturer med kom-
pakte lysstofrør. Armaturet sikrer en god lyskvalitet samt mulig-
hed for integreret bevægelsessensor og dekorative former.

•	 Levetid: 50.000 timer
•	 Effektivitet: Op til 110 lm/W
•	 Vælg mellem 3000 eller 4000 K
•	 Med eller uden bevægelsessensor
•	 Godkendt til fælles adgangsveje og udendørs brug
•	 Findes også i versioner til trådløs kommunikation

50.000 t
L80

outdoor 220V
240V

indoorENEC
5
års

garanti

 Mac-
Adams

< 3
650°C

30sIK10 Ra
> 80

Produktbeskrivelse EAN-nummer

CoreLine CoreLine Væg/loft WL140V 1200lm/830 15W IP65 IK10 Hvid 8719514528710
CoreLine Væg/loft WL140V 1200lm/840 15W IP65 IK10 Hvid 8719514528727
CoreLine Væg/loft WL140V 2000lm/830 25W IP65 IK10 Hvid 8719514528734
CoreLine Væg/loft WL140V 2000lm/840 25W IP65 IK10 Hvid 8719514528741
CoreLine Væg/loft WL140V 3400lm/830 32W IP65 IK10 Hvid 8719514528758
CoreLine Væg/loft WL140V 3400lm/840 32W IP65 IK10 Hvid 8719514528765

CoreLine Væg/loft med sensor WL140V 2000lm/830 25W IP65 IK10 Hvid 8719514528772
CoreLine Væg/loft med sensor WL140V 2000lm/840 25W IP65 IK10 Hvid 8719514528789

CoreLine Væg/loft med sensor og trådløs kommunikation WL140V 1200lm/830 15W IP65 IK10 Hvid 8719514530829
CoreLine Væg/loft med sensor og trådløs kommunikation WL140V 1200lm/840 15W IP65 IK10 Hvid 8719514530836
CoreLine Væg/loft med sensor og trådløs kommunikation WL140V 2000lm/830 25W IP65 IK10 Hvid 8719514530843
CoreLine Væg/loft med sensor og trådløs kommunikation WL140V 2000lm/840 25W IP65 IK10 Hvid 8719514530850

Tilbehør CoreLine Væg/loft WL140Z halvmåne ring Grå 8719514535664
CoreLine Væg/loft WL140Z halvmåne ring Sort 8719514535657
CoreLine Væg/loft WL140Z halvmåne ring Hvid 8719514535640
CoreLine Væg/loft WL140Z Deco ring Grå 8719514535633
CoreLine Væg/loft WL140Z Deco ring Sort 8719514535626

IP65

Dimensioner

Ledinaire Væg- og loftarmatur

Produktbeskrivelse EAN-nummer

Ledinaire Ledinaire Væg/Loft WL070V 1100lm/830 11W IP65 IK08 Hvid 8719514522664
Ledinaire Væg/Loft WL070V 1100lm/840 11W IP65 IK08 Hvid 8719514522671
Ledinaire Væg/Loft WL070V 1700lm/830 17W IP65 IK08 Hvid 8719514522688
Ledinaire Væg/Loft WL070V 1700lm/840 17W IP65 IK08 Hvid 8719514522695
Ledinaire Væg/Loft WL070V 1100lm-1700lm/830-840 IP65 IK08 Hvid 8720169508248
Ledinaire Væg/Loft med sensor WL070V 1700lm/830 19W IP65 IK08 Hvid 8719514522701
Ledinaire Væg/Loft med sensor WL070V 1700lm/840 19W IP65 IK08 Hvid 8719514522718

Ledinaire Væg/Loft WL060V 1100lm/830 11W IP44 IK03 Hvid 8719514960091
Ledinaire Væg/Loft WL060V 1100lm/840 11W IP44 IK03 Hvid 8719514960107
Ledinaire Væg/Loft WL060V 1700lm/830 17W IP44 IK03 Hvid 8719514960114
Ledinaire Væg/Loft WL060V 1700lm/840 17W IP44 IK03 Hvid 8719514960121
Ledinaire Væg/Loft med sensor WL060V 1700lm/830 19,5W IP44 IK03 Hvid 8719514959903
Ledinaire Væg/Loft med sensor WL060V 1700lm/840 19,5W IP44 IK03 Hvid 8719514959910

Ledinaire Væg/Loft WL055V 600lm/830 6W IP65 IK08 Hvid 8710163349411
Ledinaire Væg/Loft WL055V 600lm/840 6W IP65 IK08 Hvid 8710163349428
Ledinaire Væg/Loft med sensor WL055V 600lm/830 6W IP65 IK08 Hvid 8710163354095
Ledinaire Væg/Loft med sensor WL055V 600lm/830 6W IP65 IK08 Hvid 8710163350646

Ledinaire væg- og loftarmatur er en basisserie 
af armaturer til bl.a. gangarealer og trappeopgange.  
Armaturet fås også med eller uden bevægelsessensor.

•	 Levetid: 50.000 timer
•	 Effektivitet: Op til 100 lm/W
•	 Vælg mellem 3000 og 4000 K
•	 Tre forskellige lumenpakker (600, 1100 og 1700 lm)

WL060V

WL055V

Ø345

Ø326

83

Ø285

Ø267

85

220V
240V

650°C
30s

IP44
IP65 IK0850.000 t

L70

Maks.
40°C
Min. 
-20°C

5
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374 150

330
347

82

12
2

10
5

Dimensioner for 
WL060W 1.100 lm 

Dimensioner for 
WL060W 1.700 lm

Dimensioner for WL055V

WL070V

Dimensioner for 
WL070W 1.100 lm

374 150

330
347

82

12
2

10
5

374 150

330
347

82

12
2

10
5

IK03
All-in
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CoreLine Trunking Skinnesystem

Produktbeskrivelse EAN-nummer

CoreLine CoreLine Trunking LL217X 4500lm/840 170cm Bredstrålende 3F-gennemfortrådning DALI 8719514617957
CoreLine Trunking LL217X 8000lm/840 170cm Bredstrålende 3F-gennemfortrådning DALI 8719514107755
CoreLine Trunking LL217X 4500lm/840 170cm Bredstrålende 3F-gennemfortrådning 8719514617940
CoreLine Trunking LL217X 8000lm/840 170cm Bredstrålende 3F-gennemfortrådning 8719514107946
CoreLine Trunking LL234X 16000lm/840 340cm Bredstrålende 3F-gennemfortrådning DALI 8719514199217
CoreLine Trunking LL234X 16000lm/840 340cm Bredstrålende 3F-gennemfortrådning 8719514108158

Tilbehør Startsæt LL200Z MB-SW - inkl. endestykke 8719514108196
Armaturskinne inkl. 7 leder fortrådning 170 cm LL217X7 Hvid inkl. blænddæksel 8719514108462
Armaturskinne inkl. 7 leder fortrådning 340 cm LL234X7 Hvid inkl. blænddæksel 8719514108523
Pakke med 2 stk. monteringsbeslag til wire LL200Z Hvid 8719514188549
Pakke med 5 stk. monteringsbeslag for kabelbakke LL200Z Hvid 8719514188563
Pakke med 5 stk. monteringsbeslag med grisehale LL200Z Hvid 8719514188556

CoreLine Trunking er et skinnesystem til anvendelse
i bl.a. lager, industri og supermarkeder. CoreLine  
Trunking fås i to længder, 1,7 meter og 3,4 meter,  
og kan nemt sammenbygges til lyslinjer ved brug  
af tilbehør: vælg armatur, startsæt og ønsket mon- 
teringsbeslag. Kan evt. kombineres med armaturskinner 
uden LED. Desuden fås den med 3-faset gennemfor-
trådning til nem installation.

•	 Levetid: 100.000 timer
•	 Effektivitet: 165 lm/W
•	 Tre lumenpakker: 4500, 8000 og 16000 lm
•	 Optik: Bredstrålende (WB)
•	 Findes også i versioner med længden 1,2m

Dimensioner

Type A (mm) L1 (mm) Vægt, maks kg

LL217X 1.700 500 - 800 2,9

LL234X 3.400 500 - 800 5,8

IP20

100.000 t
L75

 Mac-
Adams

< 3

ENEC30

Ra
≥ 80

220V
240V

IK02

indoor

5
års

garanti

A

130 mm

O2

LL200X

IP
20

IP40
OPTICAL AREA

ONLY

45

80

50
95

L1

A

7 mm

L1

267 mm

(A - 2 x L1) max

(A -  L1) max (A -  L1) max

min. 1 hook per luminare

A A

Ø 2 mm

A

130 mm

Dimensioner i mm

A

130 mm

O2

LL200X

IP
20

IP40
OPTICAL AREA

ONLY

45

80

50
95

L1

A

7 mm

L1

267 mm

(A - 2 x L1) max

(A -  L1) max (A -  L1) max

min. 1 hook per luminare

A A

Skinnesystem A

130 mm

O2

LL200X

IP
20

IP40
OPTICAL AREA

ONLY

45

80

50
95

L1

A

7 mm

L1

267 mm

(A - 2 x L1) max

(A -  L1) max (A -  L1) max

min. 1 hook per luminare

A A

CoreLine Trunking – KIT-versioner

Produktbeskrivelse EAN-nummer

CoreLine CoreLine Trunking KIT LL217X 4500lm/840 170cm Bredstrålende DALI 8719514617971
CoreLine Trunking KIT LL217X 4500lm/840 170cm Bredstrålende 8719514617964
CoreLine Trunking KIT LL217X 8000lm/840 170cm Bredstrålende DALI 8719514107564
CoreLine Trunking KIT LL217X 8000lm/840 170cm Bredstrålende 8719514618008
CoreLine Trunking KIT LL217X 8000lm/840 170cm Bredstrålende 3F-gennemfortrådning 8719514109544
CoreLine Trunking KIT LL217X 8000lm/840 170 cm Smalstrålende 3F-gennemfortrådning 8719514624597
CoreLine Trunking KIT LL234X 16000lm/840 340cm Bredstrålende 8719514108073
CoreLine Trunking KIT LL234X 16000lm/840 340cm Bredstrålende 3F-gennemfortrådning 8719514109551

CoreLine Trunking er et armatur til anvendelse i bl.a. 
lager, industri og supermarkeder. Denne KIT-version fås i 
længderne 1,7 meter og 3,4 meter med ophæng, der er 
direkte klar til installation. Fås med 3-faset gennemfor-
trådning til nem installation.

•	 Levetid: 100.000 timer
•	 Effektivitet: 165 lm/W
•	 Tre lumenpakker:  

4500 og 8000 lm (1,7 meter) og 16000 lm (3,4 meter)
•	 Optik: Bredstrålende (WB)
•	 Fås i versioner med DALI-dæmpning

Dimensioner

Type A (mm) L1 (mm) Vægt, maks kg

LL217X 173 500 - 800 3,0

LL234X 345 500 - 800 5,8

220V
240V 650°CIP20 IK02100.000 t

L75
5
års

garanti

 Mac-
Adams

< 3
ENEC30 Ra

≥ 80

indoor

A

A

L1 L1

7 mm7 mm

81

50 58

70

Dimensioner i mm
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CoreLine Industriarmatur Tubular

CoreLine Tubular er et rørformet industriarmatur, 
der giver kunderne et robust og modstandsdygtigt 
armatur, som ikke endnu er tilgængeligt i andre 
produktkategorier. CoreLine Tubular fås i to versioner, 
hvilket gør serien mere alsidig, da den både kan bruges 
som almen belysning på kontorer og i anvendelses 
inden for husdyrssektoren. Armaturet fås i et anderledes 
design, som er nemt at installere, vedligeholde og ikke 
går ned på ydeevne.

1315

1211

700 950

91

88

Ø82.5

Dimensioner for WT210C PC 1200mm

CoreLine Tubular WT210C PC

CoreLine Tubular WT210C PMMA

1340

1234

77

78

Ø69

700 950

Dimensioner for WT210C PMMA 1200mm

1615

1511

1000 1250

91

88

Ø82.5

Dimensioner for WT210C PC 1500mm
1640

1534

77

78

Ø69

1000 1250

Dimensioner for WT210C PMMA 1500mm

•	 Levetid: 50.000 timer
•	 Effektivitet: Op til 130 lm/W
•	 4000 Kelvin
•	 Vælg mellem tre lumenpakker (3900, 5000 og 7000 

lumen)
•	 Vælg mellem to udgaver: PC (moderne og industrielt 

look til kontor) eller PMMA (ammoniakbestandigt til 
husdyrssektoren)

•	 Vælg mellem IP68 og IP69K

Produktbeskrivelse EAN-nummer

CoreLine CoreLine Tubular - Kontor og industri
CoreLine Waterproof Tubular WT210C 5000lm/840 1200mm PC IP68 IK10 1F-gennemfortrådning 8719514947375
CoreLine Waterproof Tubular WT210C 7000lm/840 1500mm PC IP68 IK10 1F-gennemfortrådning 8719514947382

CoreLine Tubular - Godkendt til husdyrsektoren, fødevareindustrien og kemikalieindustrien
CoreLine Waterproof Tubular WT210C 5000lm/840 1200mm PMMA IP69K IK06 1F-gennemfortrådning 8719514947351
CoreLine Waterproof Tubular WT210C 3900lm/840 1500mm PMMA IP69K IK06 1F-gennemfortrådning 8719514953857
CoreLine Waterproof Tubular WT210C 7000lm/840 1500mm PMMA IP69K IK06 1F-gennemfortrådning 8719514947368

Tilbehør til CoreLine Tubular
Justerbart Wiresæt for PC version WT210Z SW2 8719514956100
Ophængskæde for PMMA version WT210Z SC 8719514956117

220V
240V

650°C
30sIP68 IK1050.000 t

L80
5
års

garanti

 Mac-
Adams

< 3
Ra

> 80ENEC IP69K IK06



4342

CoreLine Industriarmatur er beregnet til direkte  
erstatning af konventionelle vandtætte armaturer med 
lysstofrør, hvad angår lysstrøm, installationsfleksibilitet 
og længder. Den matterede optik sikrer høj visuel kom-
fort. Derudover fås armaturet med bevægelsessensor 
for ekstra energibesparelser.

•	 Levetid: 100.000 timer
•	 Effektivitet: Op til 140 lm/W
•	 Vælg mellem 3000 og 4000 K
•	 Installationsfleksibilitet i forhold til lumenpakker
•	 Installation kan gøres vandalsikker  

ved monteringsbeslag med skruer
•	 Forberedt for gennemfortrådning
•	 Med eller uden bevægelsessensor 
•	 Fås i All-in versioner med mulighed for ændring  

af lumenudbyttet

661 / 1223 / 1504

388 / 960 / 1213

87

8296

CoreLine Industriarmatur

Dimensioner for 600, 1.200 og 1.500 mm

220V
240V

850°C
30sIP65 IK08100.000 t

L70

Maks.
40°C
uden

sensor

Maks.
35°C
med

sensor

5
års

garanti

 Mac-
Adams

< 3
Ra

> 80ENEC All-in

Produktbeskrivelse EAN-nummer

CoreLine CoreLine Industriarmatur WT120C 1900lm/840 600mm IP65 15W (1X18W) 8718291840459
CoreLine Industriarmatur WT120C 2700lm/840 1200mm IP65 20,5W (1X36W) 8718291840466
CoreLine Industriarmatur WT120C 3700lm/830 1200mm IP65 28,5W (2x36W) 8710163369365
CoreLine Industriarmatur WT120C 4000lm/840 1200mm IP65 28,6W (2X36W) 8718291840480
CoreLine Industriarmatur WT120C 3400lm/840 1500mm IP65 24,3W(1X58W) 8718291840473
CoreLine Industriarmatur WT120C 5500lm/830 1500mm IP65 43W (2x58W) 8710163369372
CoreLine Industriarmatur WT120C 6000lm/840 1500mm IP65 42,9W (2X58W) 8718291840497
CoreLine Industriarmatur WT120C 8000lm/840 1500mm IP65 57,1W (2X49W) 8718699409289

CoreLine Industriarmatur WT120C 2700-4500lm/840 1200mm IP65 32W 8720169500198
CoreLine Industriarmatur WT120C 3700-6000lm/840 1500mm IP65 43W 8720169500204

CoreLine Industriarmatur med sensor WT120C 1900lm/840 IP65 600mm 16W (1x18W) 8718699962449
CoreLine Industriarmatur med sensor WT120C 2700lm/840 IP65 1200mm 21,5W (1x36W) 8718699962487
CoreLine Industriarmatur med sensor WT120C 4000lm/840 IP65 1200mm 30W (2x36W) 8718699962562
CoreLine Industriarmatur med sensor WT120C 3400lm/840 IP65 1500mm 25,5W (1x58W) 8718699962678
CoreLine Industriarmatur med sensor WT120C 6000lm/840 IP65 1500mm 45W (2x58W) 8718699962753

CoreLine Industriarmatur WT120C 2700lm/840 IP65 1200mm 3F-gennemfortrådning (1x36W) 8718696916858
CoreLine Industriarmatur WT120C 4000lm/840 IP65 1200mm 3F-gennemfortrådning (2x36W) 8718696916872
CoreLine Industriarmatur WT120C 3400lm/840 IP65 1500mm 3F-gennemfortrådning (1x58W) 8718696916865
CoreLine Industriarmatur WT120C 6000lm/840 IP65 1500mm 3F-gennemfortrådning (2x58W) 8718696916889
CoreLine Industriarmatur WT120C 8000lm/840 IP65 1500mm 3F-gennemfortrådning (2x49W) 8718699409302
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Ledinaire Industriarmatur er et basisarmatur til brug i 
bl.a. parkeringshuse, industrihaller (op til 4 m) og op- 
bevaringsrum. Armaturet findes i fire længder med 
forskellige lumenpakker. 

•	 Levetid: 50.000 timer
•	 Effektivitet: 120 lm/W
•	 Monteringsbeslaget kan monteres  

i hele armaturets længde
•	 Kommer i IP66 og IK08 
•	 Fås i All-in versioner med mulighed for ændring af 

lumenudbyttet

Produktbeskrivelse EAN-nummer

Ledinaire Ledinaire Industriarmatur WT060C 1800lm/840 IP66 600mm 15W (1x18W) 8710163360072
Ledinaire Industriarmatur WT060C 2500lm/840 IP66 1200mm 20W (1x36W) 8710163362915
Ledinaire Industriarmatur WT060C 3600lm/840 IP66 1200mm 30W (2x36W) 8710163360096
Ledinaire Industriarmatur WT060C 5600lm/840 IP66 1500mm 46W (2x58W) 8710163360119
Ledinaire Industriarmatur WT060C 8000lm/840 IP66 1800mm 65W (2x49W) 8710163362953

Ledinaire Industriarmatur WT065C 2900lm-4800lm/840 1200mm IP66 42W 8720169500211
Ledinaire Industriarmatur WT065C 4100lm-6500lm/840 1500mm IP66 53W 8720169500228
Ledinaire Industriarmatur WT065C 2900lm-4800lm/840 1200mm IP66 1F-gennemfortrådning 42W 8720169500235
Lediniare Industriarmatur WT065C 4100lm-6800lm/840 1500mm IP66 1F-gennemfortrådning 53W 8720169500242

Ledinaire Industriarmatur

220V
240V IP66 IK0850.000 t

L70

Maks.
40°C
Min. 
-20°C

5
års

garanti

 Mac-
Adams

< 5
Ra

> 80

Dimensioner for 600, 1.200, 1.500 og 1.800 mm

Dimensioner

mm A B C D E F G

L600 69 59 90 611 100~150 100~150

L1200 69 59 90 1201 200~250 200~250

L1500 69 59 90 1501 100~150 100~150

L1800 69 59 90 1801 150~250 150~250 900,5

Only for L1800

850°C
30s All-in

Ledinaire Tomt Industriarmatur

Produktbeskrivelse EAN-nummer

Ledinaire Ledinaire Tomt Industriarmatur WT050C til 1xLED-rør 1200mm 8710163366029
Ledinaire Tomt Industriarmatur WT050C til 2xLED-rør 1200mm 8710163366036
Ledinaire Tomt Industriarmatur WT050C til 1xLED-rør 1500mm 8710163366043
Ledinaire Tomt Industriarmatur WT050C til 2xLED-rør 1500mm 8710163366050

Ledinaire Tomt Industriarmatur er en basisløsning  
til industriapplikationer. Armaturet er den prisvenlige 
løsning og kan kombineres med dit favorit LED-lysrør. 
Armaturet findes i versioner til ét eller to lysrør og i 
1200 eller 1500 mm.

•	 IP65 og IK08
•	 Sikkerhedsklasse II
•	 Forberedt for gennemfortrådning
•	 Vi anbefaler LED-lysrør Ultra Efficient (A-klasse)  

med El-nummer: 2057816384 (1200mm) og  
2057816397 (1500mm)

Dimensioner for 1 x LED-rør og 2 x LED-rør

WT050C til 1 x LED-rør 
1.200 / 1.500 mm

WT050C til 2 x LED-rør 
1.200 / 1.500 mm

H

F

A

G

I

J

C E D

IP65 IK08 850°C
30s

220-
240V

5
års

garanti
Klasse II

Dimensioner for 1 x LED-rør

mm A B C D E F G H I J

L1200 70 84 140 140 700 580 580 1088 1260 1275

L1500 70 84 140 140 980 730 730 1388 1560 1580

Dimensioner for 2 x LED-rør

mm A B C D E F G H I J

L1200 95 84 150 150 690 595 595 1110 1260 1275

L1500 95 84 150 150 970 745 745 1410 1560 1580
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CoreLine Grundarmatur

Produktbeskrivelse EAN-nummer

CoreLine CoreLine Grundarmatur BN126C 2200lm/840 600mm (1x18W) 8719514948747
CoreLine Grundarmatur BN126C 2000lm/830 600mm (1x18W) 8719514948754
CoreLine Grundarmatur BN126C 4100lm/840 1200mm (1x36W) 8719514948785
CoreLine Grundarmatur BN126C 3800lm/830 1200mm (1x36W) 8719514948792
CoreLine Grundarmatur BN126C 6400lm/840 1200mm (2x58W) 8719514948808
CoreLine Grundarmatur BN126C 6000lm/830 1200mm (2x58W) 8719514948815
CoreLine Grundarmatur BN126C 3200lm/830 1500mm (1x58W) 8719514948839
CoreLine Grundarmatur BN126C 5200lm/840 1500mm (2x58W) 8719514948846
CoreLine Grundarmatur BN126C 4800lm/830 1500mm (2x58W) 8719514948853
CoreLine Grundarmatur BN126C 8000lm/840 1500mm (2x49W) 8719514948860
CoreLine Grundarmatur BN126C 7400lm/830 1500mm (2x49W) 8719514948877
CoreLine Grundarmatur BN126C 6000lm/830 1800mm (2x58W) 8719514948891
CoreLine Grundarmatur BN126C 10000lm/840 1800mm (2x54W) 8719514948907
CoreLine Grundarmatur BN126C 9400lm/830 1800mm (2x54W) 8719514948914

CoreLine Grundarmatur BN126C 2500lm-4100lm-6400lm/840 1200mm (1x48W) 8720169500518
CoreLine Grundarmatur BN126C 3500lm-5200lm-8000lm/840 1500mm (1x59W) 8720169500532

CoreLine Grundarmatur BN126C 4100lm/840 1200mm DALI (1x36W) 8720169100640
CoreLine Grundarmatur BN126C 6400lm/840 1200mm DALI (2x58W) 8720169100664
CoreLine Grundarmatur BN126C 5200lm/840 1500mm DALI (2x58W) 8720169100657
CoreLine Grundarmatur BN126C 8000lm/840 1500mm DALI (2x49W) 8720169100671

Tilbehør CoreLine Justerbart wiresæt BN126Z SC 8710163365749

CoreLine Grundarmatur er et påbygget LED-armatur til  
almen belysning eller lysrendebelysning. Den matterede 
optik giver et behageligt lys, der minimerer blænding.

•	 Levetid: 100.000 timer
•	 Effektivitet: Op til 130 lm/W
•	 Vælg mellem 3000 og 4000 K
•	 Forberedt for gennemfortrådning
•	 Monteringsbeslag medfølger
•	 Fås i versioner med DALI-dæmpning
•	 Fås i All-in versioner

Dimensioner for 600 mm

220V
240V

650°C
30sIP40 IK04

100.000 t
L70
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35°C
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5
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Dimensioner for 1.200 mm
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Dimensioner for 1.500 mm

Dimensioner for 1.800 mm
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Produktbeskrivelse EAN-nummer

Ledinaire Ledinaire Grundarmatur BN021C 500lm/840 300mm 8719514527843
Ledinaire Grundarmatur BN021C 500lm/830 300mm 8719514527850
Ledinaire Grundarmatur BN021C 1000lm/840 600mm 8719514527867
Ledinaire Grundarmatur BN021C 1000lm/830 600mm 8719514527874
Ledinaire Grundarmatur BN021C 1500lm/840 900mm 8719514527881
Ledinaire Grundarmatur BN021C 1400lm/830 900mm 8719514527898
Ledinaire Grundarmatur BN021C 2000lm/840 1200mm 8719514527904
Ledinaire Grundarmatur BN021C 1900lm/830 1200mm 8719514527911
Ledinaire Grundarmatur BN021C 2500lm/840 1500mm 8719514527928
Ledinaire Grundarmatur BN021C 2400lm/830 1500mm  8719514527935

Ledinaire Grundarmatur er et prisvenligt armatur,  
der giver en simpel og sikker opgradering til LED.  
Derudover opnås der stor energieffektivitet.

•	 Levetid: 50.000 timer
•	 Effektivitet: Op til 105 lm/W
•	 Vælg mellem 3000 og 4000 K
•	 Fra 500 til 2500 lm  

Ledinaire Grundarmatur

220V
240V

650°C
30sIP20 IK0250.000 t

L65

Maks.
40°C
Min. 
10°C

5
års

garanti

 Mac-
Adams

< 5
Ra

> 80

indoor

Dimensioner for  
300 mm

Dimensioner for  
600 mm

Dimensioner for  
900 mm

Dimensioner for  
1.200 mm

Dimensioner for  
1.500 mm

GentleSpace Highbay

Produktbeskrivelse EAN-nummer

GentleSpace GentleSpace Highbay BY480P 13000lm/840 84W IP65 DALI Bredstrålende (WB) SWP Grå 8718699976491
GentleSpace Highbay BY480P 17000lm/840 110W IP65 DALI Bredstrålende (WB) SWP Grå 8718699408275
GentleSpace Highbay BY481P 25000lm/840 160W IP65 DALI Bredstrålende (WB) SI SWP Grå 8718699975821

GentleSpace Highbay er vores bedste highbay, der også 
er den ideelle løsning til dine behov. Armaturserien 
tilbyder mange muligheder inden for optik, sprednings-
vinkler, montering samt lumenpakker. 
GentleSpace Highbay giver dig en skræddersyet 
belysningsløsning til mange industrielle anvendelser.

•	 Levetid: 100.000 timer 
•	 Effektivitet: Op til 174 lm/W
•	 Tre lumenpakker: 13.000, 17.000 og 25.000 lm
•	 Findes i versioner godkendt til svømmehaller (SWP), 

sportshaller og ATEX-anvendelser

Dimensioner for BY480P

BY481P

Dimensioner for BY481P

220V
240V IP65100.000t 

L80 

indoorENEC18
650°C

30s
IK02/
07/08

Maks.
55°C
Min. 
-30°C

5
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< 3
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> 80 EPD
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CoreLine Highbay

CoreLine Highbay er udviklet som erstatning for  
HPI 250/400 W-armaturer og giver alle fordelene ved  
LED-belysning: God lyskvalitet, længere levetid samt  
lavere energiforbrug og vedligeholdelsesbehov. 

•	 Levetid: 100.000 timer
•	 Effektivitet: Op til 160 lm/W
•	 Fem lumenpakker: 10.500, 15.000, 20.000,  

25.000 og 30.000 lm
•	 Mulighed for DALI-dæmpning
•	 Monteringsbeslag købes særskilt,  

nedhægningskrog medfølger
•	 Se hele sortimentet på hjemmesiden eller  

hos din grossist.

BY120P (10.500 / 15.000 lumen)

BY120P (10.500 / 15.000 lumen)

BY121P (10.500 / 15.000 / 20.000 lumen)

BY122P (25.000 / 30.000 lumen)

BY121P (10.500 / 15.000 / 20.000 lumen) BY122P (25.000 / 30.000 lumen) BY122P DALI (25.000 / 30.000 lumen)

Produktbeskrivelse EAN-nummer

CoreLine CoreLine Highbay BY120P 10500lm/840 Bredstrålende (WB) Grå 8719514955677
CoreLine Highbay BY120P 15000lm/840 Bredstrålende (WB) Grå 8719514955974
CoreLine Highbay BY121P 20000lm/840 Bredstrålende (WB) Grå 8719514955691
CoreLine Highbay BY122P 25000lm/840 Bredstrålende (WB) Grå 8719514955837
CoreLine Highbay BY122P 30000lm/840 Bredstrålende (WB) Grå 8719514956018

CoreLine Highbay BY121P 10500lm/840 Bredstrålende (WB) Grå DALI 8719514955714
CoreLine Highbay BY121P 15000lm/840 Bredstrålende (WB) Grå DALI 8719514955998
CoreLine Highbay BY121P 20000lm/840 Bredstrålende (WB) Grå DALI 8719514955738
CoreLine Highbay BY122P 25000lm/840 Bredstrålende (WB) Grå DALI 8719514955875
CoreLine Highbay BY122P 30000lm/840 Bredstrålende (WB) Grå DALI 8719514956032

Tilbehør Vægbeslag 200mm til CoreLine Highbay G5 BY121Z 8719514956063

220V
240V

650°C
30sIP65 IK08100.000 t

L75

Maks.
45°C
Min. 
-30°C

5
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indoorENEC
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CoreLine Highbay Value

Produktbeskrivelse EAN-nummer

CoreLine CoreLine Highbay Value BY100P 10000lm/840 77W Bredstrålende (WB) Grå 8719514542983
CoreLine Highbay Value BY101P 20000lm/840 154W Bredstrålende (WB) Grå 8719514529212
CoreLine Highbay Value BY102P 26000lm/840 187W Bredstrålende (WB) Grå 8719514529229

Tilbehør CoreLine Highbay Value BY100Z Tilbehør Beslag 215mm 8719514546028
CoreLine Highbay Value BY101Z Tilbehør Reflektor Aluminium 8719514545830
CoreLine Highbay Value BY102Z Tilbehør Reflektor Aluminium 8719514545847

CoreLine Highbay Value er et prisvenligt highbay-alter-
nativ til højloftede anvendelser. Armaturet giver alle 
fordelene ved LED-belysning samt en let installation 
grundet dens ene ophængspunkt og et behageligt lys 
med de tilhørende reflektorer.

•	 Levetid: 50.000 timer
•	 Effektivitet: Op til 136 lm/W
•	 Tre lumenpakker: 10.000, 20.000 og 26.000 lm
•	 Monteringsbeslag købes særskilt

Tilbehør Reflektor

BY101P

26.000 lumen

20.000 lumen

10.000 lumen

220V
240V

650°C
30sIP65 IK0650.000 t

L70

Maks.
45°C
Min. 
-30°C

5
års

garanti

 Mac-
Adams

< 5
Ra

> 80

indoor

Dimensioner
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99
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99
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Ledinaire Highbay

Produktbeskrivelse EAN-nummer

Ledinaire Ledinaire Highbay BY020P 10500lm/840 94W Bredstrålende (WB) Grå  8719514524057
Ledinaire Highbay BY021P 20500lm/840 168W Bredstrålende (WB) Grå 8719514524040

Tilbehør Tilbehør til Ledinaire Highbay BY020Z Reflektor Grå 8719514530171
Tilbehør til Ledinaire Highbay BY021Z Reflektor Grå 8719514530164

Ledinaire Highbay er et prisvenligt alternativ til 
højloftede industriapplikationer. Det fås med to 
lumenpakker (10.500 og 20.500 lm) og i 4000 kelvin. 
Ledinaire Highbay er bredstrålende som standard, 
men reflektor kan købes som tilbehør, der gør det 
mediumstrålende.

•	 Levetid: 50.000 timer
•	 Effektivitet: Op til 122 lm/W
•	 To lumenpakker: 10.500 og 20.500 lm
•	 Kun til nedhægning

Medium strålende reflektor

10.500 / 20.500 lumen

10.500 lumen 20.500 lumen

220V
240V IP65 IK0650 Hz

60 Hz

Maks.
45°C
Min. 
-20°C

5
års

garanti
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< 5
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indoor

Dimensioner

650°C
30s

50.000 t
L65
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ClearWay Vejarmatur

Produktbeskrivelse EAN-nummer

ClearWay ClearWay Vejarmatur BGP307 3000lm/740 21W II CLO DynaDimmer 8 timer-50% Ø42-76 MSP 8719514623101
ClearWay Vejarmatur BGP307 4500lm/740 27W II CLO DynaDimmer 8 timer-50% Ø42-76 MSP 8719514623118

526 326

Ø
48-60

Ø
48-60

100

100

100

10
9

DimensionerClearWay er et ideelt vejarmatur til nyanlagte gader og  
til renovering, som en kombination af klart kvalitets- 
lys og betydelige besparelser på energi- og vedlige- 
holdelsesomkostninger. 

•	 Levetid: 100.000 timer
•	 To lumenpakker: 3000 og 4500 lm
•	 Meget robust (IP66, IK09)
•	 Godkendt til brug i kystnære områder (MSP)
•	 Sikkerhedsklasse II

220V
240V IP66 IK09ENEC

outdoor

EN60598
4-18 m

100.000 t
L100 Klasse II Ra

> 70
5
års

garanti

 Mac-
Adams

< 5
EPD

CoreLine Malaga Vejarmatur

Produktbeskrivelse EAN-nummer

CoreLine CoreLine Malaga Vejarmatur BRP101 3700lm/740 Medium optik Ø42-60 mast MSP 8719514125667
CoreLine Malaga Vejarmatur BRP102 5500lm/740 Medium optik Ø42-60 mast MSP 8719514181137
CoreLine Malaga Vejarmatur BRP102 7500lm/740 Medium optik Ø42-60 mast MSP 8719514181144
CoreLine Malaga Vejarmatur BRP102 11000 lm/740 Medium optik Ø42-60 mast MSP 8719514181151

Tilbehør Malaga Mastearm ZRP220 Ø60/60 5° 8727900621341
Malaga Mastearm justerbar ZRP100 Ø60/48 8719514627079

CoreLine Malaga LED er designet til brug på veje,  
gader og i boligområder. Optikken fordeler lyset  
effektivt på vejen. Installationen er nem ved hjælp  
af den større forskruning, samt at der er ikke behov  
for at åbne armaturet for at tilslutte strømkablet. 

•	 Levetid: 100.000 timer
•	 Meget robust (IP65, IK08)
•	 Overspændingsbeskyttelse 4 kV
•	 Godkendt til brug i kystnære områder (MSP)

Malaga BRP101

Dimensioner for Malaga BRP101

Dimensioner for Malaga BRP102

Malaga BRP102

Tilbehør: Malaga Mastearm

   SON-T 70 / HPL-N 125	 →    LED55: 5.500 lm

   SON-T 50 / HPL-N 80	 →    LED37: 3.700 lm

   SON-T 100	 →    LED75: 7.500 lm

   SON-T 150	 →    LED110: 11.000 lm
IP65

100.000 t
L70

Maks.
35°C
Min. 
-30°C

5
års

garanti

 Mac-
Adams

< 5
Ra

> 70

outdoor 220V
240V

IK08

333 197
70

Ø
42-60

78

70

Ø
42-60 79

493 217
Er du i tvivl om, hvilken du skal vælge?
CoreLine Malaga er designet til at 1:1-erstatte SON  
og de resterende HPL- eller SOX-lyskilder.

Tilbehør: Malaga Mastearm 
justerbar

ENEC



5756

Med parkarmaturer fra CityClassic og 
TownTune kan du simpelt og nemt 
pryde belysningen på gader og torve. 
Vores armaturer er designet til at 
imødekomme dynamiske byrum ved 
at tilbyde effektive og behagelige 
belysningsløsninger, der hjælper med  
at sikre trygge rammer til samfundet.

Belysning til de    
   mørke timer

56

Komfort og høj kvalitet 
Vores moderne udendørsbelysning er mere 
end bare basal belysning, da armaturerne leverer 
behagelig og kvalitetsrig belysning, som ikke går på 
kompromis med synligheden.

Fremtidssikret og brugbart 
Parkarmaturerne er nemme at vedligeholde, og nogle 
af armaturserierne er udstyret med Philips Service tag, 
som giver dig 24/7 adgang til information af armaturets 
komponenter og bestilling af reservedele. Armaturerne 
er udstyret med en unik Service tag QR-kode, så vedlige-
holdelsen bliver hurtig og enkel.

Bredt anvendelsesområde
Parkarmaturerne kan anvendes i en række områder i 
byrummet. Med den nyeste LED-teknologi, får du en 
kombination af standard optikker og skræddersyede 
løsninger, så det passer til dine behov.

Tilpas dit design
Med deres enkle og klassiske design passer vores 
armaturer perfekt ind i forskellige bymiljøer. Dog kan 
armaturerne tilpasses med vores udvalg af tilbehør, så du 
kan skabe din helt egen belysningssignatur og dermed 
have en unik synlighed i bylivet.
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Produktbeskrivelse EAN-nummer

TownTune TownTune BDP260 3500lm/830 27W Symmetrisk optik CLO MSP Ø60 Mørk grå 5 m kabel 8718699878610
Symmetrisk TownTune BDP260 3500lm/740 21,5W Symmetrisk optik CLO MSP Ø60 Mørk grå 5 m kabel 8718699878627

TownTune BDP260 3500lm/830 27W Symmetrisk optik CLO MSP Ø60 Lys grå 5 m kabel 8718699884482
TownTune BDP260 3500lm/740 21,5W Symmetrisk optik CLO MSP Ø60 Lys grå 5 m kabel 8718699884499

TownTune TownTune BDP265 3500lm/830 27W Asymmetrisk optik CLO MSP Ø60 Mørk grå 5 m kabel 8718699884444
Asymmetrisk TownTune BDP265 3500lm/740 21,5W Asymmetrisk optik CLO MSP Ø60 Mørk grå 5 m kabel 8718699884451

TownTune BDP265 3500lm/830 27W Asymmetrisk optik CLO MSP Ø60 Lys grå 5 m kabel 8718699884468
TownTune BDP265 3500lm/740 21,5W Asymmetrisk optik CLO MSP Ø60 Lys grå 5 m kabel 8718699884475

Tilbehør TownTune ZDP262 Dekorativ topkegle, mørk grå 8718699490348
TownTune ZDP263 Dekorativ topkuppel, mørk grå 8718699490355
TownTune ZDP262 Dekorativ topkegle, lys grå 8718699884505
TownTune ZDP263 Dekorativ topkuppel, lys grå 8718699884512
TownTune ZDP261 Dekorativ ring 8718699490324

TownTune Parkarmatur

Symmetrisk

Asymmetrisk

Dekorativ ring (tilbehør)

Topkuppel (tilbehør)

Topkegle (tilbehør)

Philips TownTune-serien består af to typer og to farver: 
symmetrisk eller asymmetrisk montering og i mørk grå 
eller lys grå. Alle typer kan tilpasses med to forskellige 
armaturhuse og en dekorativ ring. Med sit stilrene  
design, passer TownTune perfekt ind i flere typer af 
byrum. Armaturet er formonteret med 5 m kabel.

•	 Levetid: 100.000 timer
•	 Armaturer fås med CLO (konstant lysudbytte)
•	 Godkendt til brug i kystnære områder (MSP)
•	 Top i forskellige former (kegle, kuppel),  

mulighed for dekorativ gennemsigtig ring
•	 Armaturhus i to farver: mørk grå (RAL7022)  

og lys grå (RAL7035)
•	 Formonteret med 5 m kabel

220V
240V IP66 IK10100.000 t

L100

Maks.
35°C
Min. 
-40°C

5
års

garanti

 Mac-
Adams

< 5
Ra > 80
3000 K

Ra > 70
4000 K

outdoor

Dimensioner

ENEC EPD

Produktbeskrivelse EAN-nummer

TownTune TownTune Parkarmatur CCB BDP275 16,2W 1620lm/830 IP66 IK10 Grå DALI 5 meter kabel 8720169046870
TownTune Parkarmatur CCB BDP275 25,0W 2400lm/830 IP66 IK10 Grå DALI 5 meter kabel 8720169046887

TownTune Konisk Parkarmatur

42
7 24

0

Ø 477

70Ø
60 - 76

TownTune-serien udvider sin produktfamilie med et konisk 
formet parkarmatur, der giver optimal komfort og passer 
perfekt ind i byrummet med sit stilrene design. Som med 
resten af TownTune-familien kan armaturet tilpasses med 
et tilvalg af kupler og kegler oven på armaturet, som giver 
dig talrige designmuligheder til dit projekt. Derudover 
fås armaturet også i udgaver som er godkendt til brug i 
kystnære områder (MSP).

•	 Levetid: 100.000 timer
•	 Effektivitet: Op til 100 lm/W
•	 Vælg mellem to lumenpakker (1620 eller 2400 lumen)
•	 Kommer i IP66 og IK10 
•	 Mulighed for DynaDimmer
•	 Formonteret med 6 m kabel

220V
240V IP66 IK10100.000 t

L97
5
års

garanti

 Mac-
Adams

< 5

outdoor

Dimensioner

ENEC Ra
> 80 EPD
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TownGuide Parkarmatur

Produktbeskrivelse EAN-nummer

TownGuide TownGuide Parkarmatur BDP102 15,8W 2000lm/830 IP66 IK10 Grå DynaDimmer 5 meter kabel 8718696320549
TownGuide Parkarmatur BDP102 27,5W 3500lm/830 IP66 IK10 Grå DynaDimmer 5 meter kabel 8718696320563

TownGuide Performer er det smarte valg til vej- og park-
belysning. Den kommer i to forskellige lumenpakker 
(2000 og 3500lm).

•	 Levetid: 100.000 timer
•	 Effektivitet: Op til 112 lm/W
•	 Vælg mellem 2000 og 3500 lm
•	 Kommer i IP66 og IK10
•	 Farve: Grå
•	 8 timers dæmp via DynaDimmer Ø 571

31
7

Ø
48-76

70

Dimensioner

220V
240V IP66 IK10

Maks.
35°C
Min. 
-40°C

ENEC
outdoor

4-10 m
5
års

garanti
100.000 t

L95

Ø 571

31
7

Ø
48-76

70

EPD

CityClassic Parkarmatur

Produktbeskrivelse EAN-nummer

CityClassic CityClassic Parkarmatur BDP512 LED30-4S/830 PSDD II IP66 IK10 Grå MSP 5 meter kabel 8720169046856
CityClassic Parkarmatur BDP512 LED30-4S/727 PSDD II IP66 IK10 Grå MSP 5 meter kabel 8720169046863

CityClassic er en ny parklygte i klassisk design kombineret 
med den nyeste fremtidssikrede LED-teknologi. Med 
dens enkle installation, vedligeholdelse og fleksible 
designmuligheder er CityClassic et enestående armatur 
til dekorativ gadebelysning. Derudover fås armaturet i 
forskellige Ra-værdier og i udgaver som er godkendt til 
brug i kystnære områder (MSP).

•	 Levetid: 100.000 timer
•	 Effektivitet: Op til 116 lm/W
•	 Vælg mellem 2700k og 3000k 
•	 Vælg mellem Ra >70 og >80
•	 Kommer i IP66 og IK10 
•	 Formonteret med 6 m kabel

Dimensioner

220V
240V IP66 IK10ENEC

outdoor 5
års

garanti
100.000 t

L96
Ra

> 70
Ra

> 80
 Mac-

Adams
< 5

53
5

Ø 640  

100Ø
60 - 76

Ø 571

31
7

Ø
60-76

100

EPD
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GrandeVille byder på den perfekte kombination af 
funktionalitet og æstetik. Det klassiske design med  
rene linjer og robuste materialer gør modellen ideel til  
bymiljøer af enhver art. Det afskærmede armatur ud- 
sender et klart, hvidt lys og gør det samtidig muligt at 
opnå betydelige energibesparelser. GrandeVille  
produceres i Danmark.

•	 Levetid: 100.000 timer
•	 Farvetemperatur: 3000 og 4000 K
•	 8 timers dæmp via DynaDimmer
•	 Bemærk: Lygtetag bestilles særskilt

GrandeVille Parkarmatur

Produktbeskrivelse EAN-nummer

GrandeVille GrandeVille BPS962 2900lm/830 DF-optik 18,4W IP65 IK10 DynaDimmer (excl lygtetag) 4 m kabel 8718291563334
GrandeVille BPS962 3400lm/840 DF-optik 20,9W IP65 IK10 DynaDimmer (excl lygtetag) 4 m kabel 8718291563341
GrandeVille BPS962 2900lm/830 LO-O optik 18,4W IP65 IK10 DynaDimmer (excl lygtetag) 4 m kabel 8718291563372
GrandeVille BPS962 3400lm/840 LO-O optik 20,9W IP65 IK10 DynaDimmer (excl lygtetag) 4 m kabel 8718291563389

Tilbehør GrandeVille Lygtetag Grå ZPS962 5701591001845
GrandeVille Skærm til Parklygte GV221 GV-103 F/GV64/65 Klar 5701591003672
Grandeville Skørt til parklygte GV-64/65 GV-537 5701591001852

Ø 600

Ø
60/70

Ø 250

44
0

75

220V
240V IP65 IK10100.000 t

L100

Maks.
50°C
Min. 
-30°C

5
års

garanti
Ra
80

outdoor

DF-optik

LO-O-optik

ENEC

StreetSaver Parkarmatur

Produktbeskrivelse EAN-nummer

StreetSaver StreetSaver Parkarmatur BPP008 2300lm/830 27W IP65 IK08 Klasse I Ø60 6 m kabel Grå 8710163311012
StreetSaver Parkarmatur BPP008 2500lm/740 27W IP65 IK08 Klasse I Ø60 6 m kabel Grå 8710163311005

StreetSaver er en prisvenlig kvalitetsløsning, som gør
det muligt at udskifte kviksølvbaserede armaturer med 
et LED-armatur – mod en meget begrænset investering.

•	 Levetid: 50.000 timer
•	 Robust armaturhus i aluminium
•	 Minimeret lysforurening
•	 Anvendes i boligområder, pladser og parker

Ø 578

26
5

100

Ø 60

220V
240V IP65 IK0850.000 t

L80

Maks.
50°C
Min. 
-40°C

3
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Dimensioner
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CoreLine Tempo

Produktbeskrivelse EAN-nummer

CoreLine CoreLine Tempo Projektør Lille BVP110 4200lm/740 38W IP65 IK08 Asymmetrisk  8710163306353
CoreLine Tempo Projektør Medium BVP125 12000lm/740 93W IP65 IK08 Asymmetrisk  8718699455873
CoreLine Tempo Projektør Stor BVP130 21000lm/740 178W IP65 IK08 Asymmetrisk  8718699096403
CoreLine Tempo Projektør X-Large BVP140 30600lm/740 225W IP66 IK08 DALI Asymmetrisk 8718699872885
CoreLine Tempo Projektør X-Large BVP140 35280lm/740 250W IP66 IK08 DALI Asymmetrisk 8718699872878
CoreLine Tempo Projektør X-Large BVP140 40320lm/740 295W IP66 IK08 DALI Asymmetrisk 8718699872861

CoreLine Tempo er en serie af udendørs projektører, der 
er velegnet til sport, kunstgræsbaner og facadebelysning. 
Serien består af en lille, medium, stor og X-large version 
til hvert sit anvendelsesområde.

•	 Levetid: 100.000 timer
•	 Effektivitet: Op til 130 lm/W
•	 Én farvetemperatur: 4000 K
•	 Eksternt 3-polet stik for hurtig montering
•	 Fås i versioner med DALI

Lille

Medium

Stor

X-Large

IP65100.000 t
L70

Maks.
35°C
Min. 
-40°C
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Produktbeskrivelse EAN-nummer

Ledinaire Ledinaire Projektør Lille BVP164 1200lm/830 10W IP65 8719514533646
Ledinaire Projektør Lille BVP164 2400lm/830 20W IP65 8719514533639
Ledinaire Projektør Lille BVP164 3300lm/830 30W IP65 8719514533622
Ledinaire Projektør Lille BVP164 6000lm/830 50W IP65 8719514533615
Ledinaire Projektør Lille BVP164 8400lm/830 70W IP65 8719514533608

Ledinaire Projektør med sensor Lille BVP164 1200lm/830 10W IP65 8719514534827
Ledinaire Projektør med sensor Lille BVP164 2400lm/830 20W IP65 8719514534803
Ledinaire Projektør med sensor Lille BVP164 3600lm/830 30W IP65 8719514534780
Ledinaire Projektør med sensor Lille BVP164 6000lm/830 50W IP65 8719514534766
Ledinaire Projektør med sensor Lille BVP164 8400lm/830 70W IP65 8719514534742

Ledinaire Projektør er en prisvenlig basis-
projektør, som kan anvendes i forskellige 
områder. Med den nye generation er 
der mulighed for PIR-sensor, samt en ny 
montagebøjle med 360° rotation, der gør 
monteringen lettere.

•	 Levetid: 50.000 timer
•	 Effektivitet: Op til 120 lm/W
•	 Vælg mellem 3000 og 4000 K
•	 PIR-sensor giver nem ibrugtagning

Ledinaire Projektør

Lille med sensor StorLille

Ledinaire-projektører – dimensioner i mm
Lille Lille med sensor Stor

10W 20W 50W 10W 20W 50W 100W 150W 200W
A 79 97 173 79 97 173 220 282 336
B 111 130 232 155 172 263 312 409 482
C 25,5 25,5 26,1 52 52 53 32,5 32,2 35,7
D 40 55 100 40 55 100 120 165 225
E 4,5 4,5 6,5 4,5 4,5 6,5 8,5 10,5 10,5
F 8 8 8

IP6550.000 t
L80

5
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garanti
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outdoor 220V
240V IK07
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F

Ledinaire Projektør Lille BVP164 1200lm/840 10W IP65 8719514533561
Ledinaire Projektør Lille BVP164 2400lm/840 20W IP65 8719514533554
Ledinaire Projektør Lille BVP164 3600lm/840 30W IP65 8719514533547
Ledinaire Projektør Lille BVP164 6000lm/840 50W IP65 8719514533530
Ledinaire Projektør Lille BVP164 8400lm/840 70W IP65 8719514533523
Ledinaire Projektør Stor BVP164 12000lm/840 100W IP65 symmetrisk 8719514533516
Ledinaire Projektør Stor BVP164 18000lm/840 150W IP65 symmetrisk 8719514533509
Ledinaire Projektør Stor BVP164 24000lm/840 200W IP65 symmetrisk 8719514533493

Ledinaire Projektør med sensor Lille BVP164 1200lm/840 10W IP65 8719514534810
Ledinaire Projektør med sensor Lille BVP164 2400lm/840 20W IP65 8719514534797
Ledinaire Projektør med sensor Lille BVP164 3600lm/840 30W IP65 8719514534773
Ledinaire Projektør med sensor Lille BVP164 6000lm/840 50W IP65 8719514534759
Ledinaire Projektør med sensor Lille BVP164 8400lm/840 70W IP65 8719514534735

Ledinaire Projektør Lille BVP164 8400lm/840 70W IP65 asymmetrisk 8719514534964
Ledinaire Projektør Stor BVP164 12000lm/840 100W IP65 asymmetrisk 8719514534957
Ledinaire Projektør Stor BVP164 18000lm/840 150W IP65 asymmetrisk 8719514534940
Ledinaire Projektør Stor BVP164 24000lm/840 200W IP65 asymmetrisk 8719514534933
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Fra hoteller til mødelokaler, fra spots til T5-rør – Det store udvalg af 
Philips’ LED-lyskilder og LED-lysrør giver dig en hurtig og nem måde at 
opgradere til LED-belysning. Opnå øjeblikkelige energibesparelser og 
få en belysningsløsning til enhver anvendelse. 

En LED-lyskilde til 
enhver anvendelse 

Fordele med LED-lyskilder fra Philips:

Hurtige og nemme erstatninger
Philips’ LED-lyskilder er designet 
som 1:1-erstatninger for konven-
tionelle lyskilder

Høj belysningskvalitet
•	 Ingen flimren
•	 Ægte farvegengivelse grundet  

høje RA-værdier
•	 Maksimal dæmpnings- 

kompatibilitet 
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CorePro  
Egnet til dine hverdagsløsninger.

MASTER Value 
Den optimale kombination af 
værdi og ydeevne.

MASTER 
For bæredygtighed og  
en fremragende ydeevne.

MasterConnect 
For et nemt skridt mod  
smart belysning.

At finde den rette LED-lyskilde til forskellige behov og budgetter er virkelig nemt med Philips' omfattende 
portefølje. Vi sikrer, at du hele tiden har en kvalitetsløsning, der matcher dit budget.

CorePro

MASTER

MASTER Value

MasterConnect

Bredt udvalg
Den rette form og teknologi til  
samtlige anvendelser og budgetter

Energieffektiv og lang levetid
•	 69% mere energieffektive end 

konventionelle lyskilder
•	 Op til 75.000 timers levetid – 

sikrer god belysning og lave 
vedligeholdelsesomkostninger

69

At skabe den perfekte atmosfære til ethvert rum 
eller enhver anvendelse har aldrig været lettere. 
Philips’ LED-lyskilder kombinerer klassisk design 
med den allerbedste teknologi, som tilsammen 
giver enestående lyskvalitet og høj farvekonstants. 
Ydermere har alle vores LED-lysrør industriens laveste 
fejlprocent, når det gælder drift og levetid.

Vælg CorePro LED-lyskilder som erstatning for 
konventionel belysning i almene anvendelser. 

MASTER Value-serien tilbyder et bredt udvalg af 
højtydende LED-lyskilder, som skaber den ønskede 
atmosfære og som passer perfekt til krævende 
anvendelser med lang brændetid. 

Med dens lange levetider, dæmpbare funktioner og 
høje RA-værdier er MASTER-serien det rette valg til 
ethvert projekt, som har brug for belysning af den 
allerbedste kvalitet. 

MasterConnect LED-lyskilder er Interact Ready og kan 
integreres i smarte belysningssystemer til personlig 
eller automatiseret lysstyring.

Professionelle produkter af høj kvalitet 
Philips' LED-lyskilder tilbyder 100% sikre og problem-
frie installationer med en simpel 1:1-erstatning. 
Derudover passer Philips' LED-lysrør (EM/230V, HF og 
Universal) direkte i eksisterende armaturer.

LED-lyskilder har mere end dobbelt så lang levetid 
som konventionelle lyskilder, hvilket halverer vedlige-
holdelsesomkostningerne. Selv med installation og 
vedligeholdelse, er investeringen betalt tilbage efter  
få måneder. 

Vores LED-lyskilder vil ikke flimre eller blænde.  
De tænder øjeblikkeligt med fremragende og ens- 
artede farver. De forskellige rør- og forkoblings-
kombinationer kan dæmpes, og roterende 
endekapper kan rette lyset efter dine behov.

Udforsk vores store udvalg af Philips LED-lyskilder og 
LED-lysrør og få den belysning, som du fortjener.
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LED-spots

LED-stifter og -rør

LED-standardlyskilde

LED-kerter og -kroner

Accentbelysning i almene anvendelser samt inden for 
detail, hotel og restauration, sundhed og uddannelse

Exceptionelle LED-alternativer til unikke anvendelser

Accent- og almen belysning i alle indendørs anvendelser

Accent- og almen belysning i alle indendørs anvendelser

LED-lysrør T8 & T5
Optimal LED-belysning til enhver anvendelse med en 

omfattende forkoblingskompatibilitet

LED PL-C/PL-L/PL-S
Kvalitetsrig erstatning for konventionelle downlights i en lang 
række almene anvendelser

LED-erstatninger til HPL & SON-T
Moderne LED-løsning, som passer perfekt ind i utallige 

anvendelser, fra industri og detail til park- og vejbelysning

MASTER Ultra Output LED-lysrør T8
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MASTER LED-lysrør Ultra Output T8 Premium EM

14,7W (36W) EM 830 T8 14,7 36 2300 156 EM Ja 160 80 3000 75.000 D 28x1200 2057812883 8719514316560

14,7W (36W) EM 840 T8 14,7 36 2500 170 EM Ja 160 80 4000 75.000 C 28x1200 2057812760 8719514316584

14,7W (36W) EM 865 T8 14,7 36 2500 170 EM Ja 160 80 6500 75.000 C 28x1200 2057812906 8719514316607

21,7W (58W) EM 830 T8 21,7 58 3400 156 EM Ja 160 80 3000 75.000 D 28x1500 2057812919 8719514316621

21,7W (58W) EM 840 T8 21,7 58 3700 170 EM Ja 160 80 4000 75.000 C 28x1500 2057812786 8719514316645

21,7W (58W) EM 865 T8 21,7 58 3700 170 EM Ja 160 80 6500 75.000 C 28x1500 2057812935 8719514316669

G13

EM

MASTER Value LED-lysrør T8
MASTER Value LED-lysrør Ultra Output T8

Produktnavn
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MASTER Value LED-lysrør Ultra Output T8 EM

15,5W (36W) EM Value 830 T8 GLAS 15,5 36 2300 148 EM Nej 160 80 3000 60.000 D 28x1200 2057812948 8719514316805

15,5W (36W) EM Value 840 T8 GLAS 15,5 36 2500 161 EM Nej 160 80 4000 60.000     C 28x1200 2057812951 8719514316829

23W (58W) EM Value 830 T8 GLAS 23 58 3400 147 EM Nej 160 80 3000 60.000     D 28x1500 2057812977 8719514316867

23W (58W) EM Value 840 T8 GLAS 23 58 3700 160 EM Nej 160 80 4000 60.000     C 28x1500 2057812773 8719514316881

G13

EM

LED-lysrør 
MASTER Ultra Output LED-lysrør T8

Hurtigste og nemmeste opgradering til LED.
MASTER LED-lysrør er en energieffektiv løsning, som er fuld-
kommen splintfri grundet plastmateriale. Med dens roterende 
endekapper, har lysrøret en maksimal installationsfleksibilitet.

Perfekt og sikker erstatningsløsning med MASTER Value.
MASTER Value LED-lysrør sikrer problemfrie installationer, når der 
skal opgraderes til LED. Dens glasdesign med bredere sprednings-
vinkel giver en bedre ensartet belysning.
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CorePro LED-lysrør T8

Produktnavn
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CorePro LED-lysrør EM EM

21,5W (36W) EM/230V 830 T8 21,5 36 2250 104 EM Nej 240 80 3000  50.000     F 28x1200 2057817914 8719514486508

21,5W (36W) EM/230V 840 T8 21,5 36 2400 111 EM Nej 240 80 4000  50.000     E 28x1200 2057816326 8719514418974

31,5W (58W) EM/230V 830 T8 31,5 58 3320 105 EM Nej 240 80 3000  50.000     F 28x1500 2057817927 8719514486522

31,5W (58W) EM/230V 840 T8 31,5 58 3500 111 EM Nej 240 80 4000  50.000     E 28x1500 2057816342 8719514419018

CorePro LED-lysrør T8
G13

EM

Få mere værdi for pengene med CorePro LED-lysrør. 
CorePro LED-lysrør er en simpel løsning, der er udført af glas. Med dens 
spredningsvinkel på 240° passer den perfekt til mange anvendelser.

Se venligst www.philips.dk/installator for den 
seneste information om forkoblingskompatibilitet.

MASTER LED-lysrør 230 V T5
MASTER LED-lysrør T5

Produktnavn

Ef
fe

kt
 (W

)

Er
st

at
te

r (
W

)

Lu
m

en
 (l

m
)

Lu
m

en
 p

r. 
w

at
t (

lm
/W

)

D
rif

t (
vo

lt)

Ro
t. 

en
de

-
ka

pp
er

Sp
re

dn
in

gs
-

vi
nk

el
 ( °

)

Fa
rv

eg
en

-
gi

ve
lse

 (R
a)

Fa
rv

et
em

pe
-

ra
tu

r (
K)

Le
ve

tid
 (t

)

EE
L

D
im

en
sio

ne
r 

(m
m

) –
 

se
 fi

gu
r

El
nu

m
m

er

EA
N

MASTER LED-lysrør High Output

26W (49W) 230V 830 T5 Glas 26 49 3600 138 230 Nej 200 83 3000  50.000     D 1 2057809236 8718696819296

26W (49W) 230V 840 T5 Glas 26 49 3900 150 230 Nej 200 83 4000  50.000     D 1 2057809249 8718696819319

26W (54W) 230V 830 T5 Glas 26 54 3600 138 230 Nej 200 83 3000  50.000     D 3 2057809207 8718696819210

26W (54W) 230V 840 T5 Glas 26 54 3900 150 230 Nej 200 83 4000  50.000     D 3 2057809210 8718696819234

G5

Figur A1 A2 A3

1 1447,8 mm 1454,9 mm 1462 mm

2 549 mm 556,1 mm 563,2 mm

3 1149 mm 1156,1 mm 1163,2 mm

A1

A2

A3

Philips MASTER LED-lysrør T5 kører direkte på netspænding, som 
er ideelt i situationer, hvor den eksisterende HF-forkobling ikke er 
kompatibel. Her fjernes forkoblingen blot, og røret tilsluttes 
direkte på 230 V.

Reducér dine omkostninger med den energieffektive CorePro LED 
PL-C. CorePro LED PL-C er en let måde at opgradere et konventionelt 
armatur til LED, da den har op til 60% højere energieffektivitet 
sammenlignet med konventionelle PL-C-lyskilder. Lyskilden er lavet 
af brudsikkert plastik for en sikker installation.

LED PL-C / PL-L / PL-S
CorePro LED PL-C
CorePro LED PL-C

Produktnavn
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CorePro LED PL-C EM/2-pin

4,5W (13W) G24d-1 830 4,5 13 475 106 EM Ja 120 83 3000  30.000     F 95,8 2057807814 8718696706596

4,5W (13W) G24d-1 840 4,5 13 500 111 EM Ja 120 83 4000  30.000     F 95,8 2057807788 8718696706619

6,5W (18W) G24d-2 830 6,5 18 600 92 EM Ja 120 83 3000  30.000     F 105,8 2057805379 8718696541272

6,5W (18W) G24d-2 840 6,5 18 650 100 EM Ja 120 83 4000  30.000     F 105,8 2057805395 8718696541296

8,5W (26W) G24d-3 830 8,5 26 900 106 EM Ja 120 83 3000  30.000     F 128,8 2057805418 8718696541234

8,5W (26W) G24d-3 840 8,5 26 950 112 EM Ja 120 83 4000  30.000     F 128,8 2057805434 8718696541258

CorePro LED PL-C HF/4-pin

4,5W (13W) G24q-1 830 4,5 13 475 106 HF Ja 120 83 3000  30.000     F 95,8 2057807791 8718696706633

4,5W (13W) G24q-1 840 4,5 13 500 111 HF Ja 120 83 4000  30.000     F 95,8 2057807801 8718696706657

6,5W (18W) G24q-2 830 6,5 18 600 92 HF Ja 120 83 3000  30.000     F 105,8 2057805382 8718696541197

6,5W (18W) G24q-2 840 6,5 18 650 100 HF Ja 120 83 4000  30.000     F 105,8 2057805405 8718696541210

9W (26W) G24q-3 830 9 26 900 100 HF Ja 120 83 3000  30.000     F 128,8 2057805421 8718696541159

9W (26W) G24q-3 840 9 26 950 106 HF Ja 120 83 4000  30.000     F 128,8 2057805447 8718696541173

G24q-3G24d-3 G24q-2G24d-2 G24q-1G24d-1

Se venligst www.philips.dk/installator for at finde den seneste information 
om forkoblingskompatibilitet for vores LED PL-C 4P.

2

1

21
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Den energibesparende CorePro LED PL-L integrerer en LED-lyskilde i 
den traditionelle lineære størrelse for kompaktlysstofrør og er den 
ideelle opgraderingsløsning til downlights og andre armaturer i en 
lang række almene belysningsanvendelser. CorePro LED PL-L er den 
letteste måde at opgradere til LED, og det kræver ingen omfattende 
ændringer i armaturet.

Philips CorePro LED PL-S integrerer en LED-lyskilde i den samme størrelse som 
traditionelle kompaktlysstofrør. CorePro PL-S er ideelt til opgradering af løsninger 
inden for almen belysning: Den opfylder de grundlæggende krav til belysning, giver 
betydelige energibesparelser og er miljøvenlig. Det er en Plug & Play-løsning, der 
virker på eksisterende installation med kompatibel forkobling.

CorePro LED PL-L

CorePro LED PL-S

CorePro LED PL-L

Produktnavn
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CorePro LED PLL

24W (55W) 830 4P 2G11 24 55 ? 133 HF Nej 160 83 3000  30.000     E 535,1 2057809948 8718696828397

24W (55W) 840 4P 2G11 24 55 ? 142 HF Nej 160 83 4000  30.000     E 535,1 2057809951 8718696828410

CorePro LED PL-S

Produktnavn
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CorePro LED PLS

5W (9W/11W) 830 2P G23 5W 9W/11W ? 110 EM Nej 120 83 3000  30.000     F 166 2057809935 8718699596668

5W (9W/11W) 840 2P G23 5W 9W/11W ? 110 EM Nej 120 83 4000  30.000     F 166 2057809922 8718699596682

Se venligst www.philips.dk/installator for at finde den seneste information 
om forkoblingskompatibilitet/dæmpning for vores LED PL-rør.

2G11

G23
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MASTER Value LED-spot Dæmpbar GU10

3,7W (35W) GU10 Value 927 36° 3,7 35 270 72 500 Ja 2700 90 36 25.000 F 50x54 2057815725 8719514308114

3,7W (35W) GU10 Value 930 36° 3,7 35 270 73 500 Ja 3000 90 36 25.000 F 50x54 2057807513 8718696707753

4,8W (50W) GU10 Value 927 36° 4,8 50 355 73 650 Ja 2700 90 36 25.000 F 50x54 2057815754 8719514308138

4,9W (50W) GU10 Value 930 36° 4,9 50 365 74 650 Ja 3000 90 36 25.000 F 50x54 2057807542 8718696707876

4,7W (50W) GU10 Value 827 36° 5-pak 4,7 50 345 73 650 Ja 2700 80 36 25.000 F 50x54 2057815767 8719514312128

4,7W (50W) GU10 Value 830 36° 5-pak 4,7 50 345 73 650 Ja 3000 80 36 25.000 F 50x54 2057815770 8719514312142

MASTER Value LED-spot GU10

Prisvenlige, kvalitetsrige og energibesparende LED-spots. 
MASTER Value LED-spot giver dig effektiv spotbelysning og med 
dens høje Ra-værdi kan du nemt skabe en hyggelig atmosfære. 
Spottet fås i forskellige versioner, som alle har LED-teknologiens 
stærke ydeevne – alt sammen i et velkendt look.

MASTER Value LED-spot GU10

Produktnavn
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GU10

Expert
Color

LED-spots
MASTER LED-spot GU10 / 230 V

Nyd klart, energivenligt lys – og spar energi og penge. Med 
MASTER LED-spot 230 V får du højeffektiv spotbelysning af 
allerbedste kvalitet og med lang levetid. Spottet fås i 
forskellige versioner, så det passer perfekt til både 
effektbelysning og generelle anvendelser.

MASTER LED-spot GU10 /230 V
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MASTER LED-spot ExpertColor GU10

3,9W (35W) GU10 ExpertColor 927 36° 3,9 35 265 68 560 Ja 2700 97 36 40.000 G 50x54 2057807377 8718696707555

3,9W (35W) GU10 ExpertColor 930 36° 3,9 35 280 72 800 Ja 3000 97 36 40.000 G 50x54 2057807393 8718696707579

5,5W (50W) GU10 ExpertColor 927 36° 5,5 50 355 65 800 Ja 2700 97 36 40.000 G 50x54 2057807432 8718696707678

5,5W (50W) GU10 ExpertColor 930 36° 5,5 50 375 68 1050 Ja 3000 97 36 40.000 G 50x54 2057807458 8718696707692

GU10

97
CRI Expert

Color

Varmt, halogenlignende lys med CorePro LED-spots. CorePro LED-spot er 
en nem eftermonteringsløsning til spotanvendelser. Det har en lang levetid, 
giver store energibesparelser samtidig med, at det har lav varmegenerering. 
Du får det klassiske halogenudseende, da spottet er udført af glas. 

CorePro LED-spot GU10 / 230 V
CorePro LED-spot GU10 / 230 V
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CorePro LED-spot GU10 Dæmpbar

3W (35W) GU10 827 36° 3 35 230 76 500 Ja 2700 80 36 15.000 F 50x54 2057807979 8718696721339

3W (35W) GU10 830 36° 3 35 230 76 500 Ja 3000 80 36 15.000 F 50x54 2057807982 8718696721353

4W (50W) GU10 827 36° 4 50 345 86 700 Ja 2700 80 36 15.000 F 50x54 2057815903 8718696721377

4W (50W) GU10 830 36° 4 50 345 86 700 Ja 3000 80 36 15.000 F 50x54 2057815916 8719514358836

GU10

GU5.3

MASTER Value LED-spot MR16 GU5.3
MASTER Value LED-spot MR16 GU5.3
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MASTER Value LED-spot Dæmpbar MR16

5,8W (35W) GU5.3 12V  827 36° 5,8 35 450 77 1300 Ja 2700 90 36 25.000 G 50,5x45,5 2057812540 8719514307186

5,8W (35W) GU5.3 12V  830 36° 5,8 35 460 79 1300 Ja 3000 90 36 25.000 F 50,5x45,5 2057812553 8719514307209

Expert
Color

Prisvenlige, kvalitetsrige og energibesparende LED-spots. 
MASTER Value LED-spot 12V giver dig effektiv spotbelysning og med 
dens høje RA kan du nemt skabe en hyggelig atmosfære. Spottet er 
særligt velegnet til fællesarealer, såsom lobbyer og trappeopgange, 
hvor lyset altid er tændt. 
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G4 G9

LED-stifter og R7s-rør
CorePro LED-stiftspot 12 V / 230 V
CorePro LED-stiftspot
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CorePro G4 12V LED-stiftspot

1W (10W) G4 827 1 10 115 115 – Nej 2700 80 300 15.000 F 13x35 2057811693 8718699767617

2,1W (20W) G4 827 Dæmpbar 2,1 20 210 100 – Ja 2700 80 300 15.000 F 15x40 2057811732 8718699767532

CorePro G9 230V LED-stiftspot

2W (25W) G9 827 2 25 220 110 – Nej 2700 80 300 15.000 E 14,5x48 2057815835 8719514303898

2,6W (25W) G9 827 Dæmpbar 2,6 25 300 115 – Ja 2700 80 300 15.000 E 15x52 2057811787 8718699766696

3,2W (40W) G9 827 3,2 40 400 125 – Nej 2700 80 300 15.000 E 16,5x54 2057815851 8719514303935

4W (40W) G9 827 Dæmpbar 4 40 480 120 – Ja 2700 80 300 15.000 E 18x59 2057811790 8718699766733

Se venligst www.philips.dk/installator for den nyeste information  
om dæmpning af LED-lyskilder og om transformerkompatibilitet.
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MASTER LED Standard leverer dæmpbar, varm belysning for en 
indbydende atmosfære. MASTER LED Standard har en lang levetid 
og den lave wattage sikrer maksimale energibesparelser. MASTER 
LED Standard er specielt egnet til anvendelser i hotel- og 
restaurationsbranchen.

LED Standard 

E27

MASTER LED Standard
MASTER LED Standard DimTone Klar

Produktnavn

Ef
fe

kt
 (W

)

Er
st

at
te

r (
W

)

Lu
m

en
 (l

m
)

Lu
m

en
 p

r. 
w

at
t (

lm
/W

)

D
æ

m
pb

ar

Fa
rv

eg
en

-
gi

ve
ls

e 
(R

a)
 

Fa
rv

et
em

pe
-

ra
tu

r (
K)

So
kk

el
 /

 
Ko

lb
ef

or
m

Le
ve

tid
 (t

)

EE
L

D
im

en
si

on
er

 
(m

m
)

El
nu

m
m

er

EA
N

MASTER LED Standard DimTone Klar

3,4W (40W) E27 DimTone 927-922 A60 3,4 40 470 138 Ja 90 2700-2200 E27 25.000 D 60x104 2057817121 8719514449671

5,9W (60W) E27 DimTone 927-922 A60 5,9 60 806 136 Ja 90 2700-2200 E27 25.000 D 60x104 2057816672 8719514449718

MASTER LED Standard DimTone Mat

3,4W (40W) E27 DimTone 927-922 A60 3,4 40 470 139 Ja 90 2700-2200 E27 25.000 D 60x104 2057813811 8719514324671

5,9W (60W) E27 DimTone 927-922 A60 5,9 60 806 137 Ja 90 2700-2200 E27 25.000 D 60x104 2057813824 8719514324756

7,2W (75W) E27 DimTone 927-922 A60 7,2 75 1055 147 Ja 90 2700-2200 E27 25.000 D 60x104 2057813837 8719514324930

10,5W (100W) E27 DimTone 927-922 A60 10,5 100 1521 145 Ja 90 2700-2200 E27 25.000 D 60x108 2057813840 8719514325012

90
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MASTER Value LED Standard

Produktnavn
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MASTER Value Filament LED Standard Dæmpbar

3,4W (40W) E27 927 A60 3,4 40 470 138 Ja 90 2700 E27 15.000 D 60x104 2057813905 8719514354814

5,9W (60W) E27 927 A60 5,9 60 806 137 Ja 90 2700 E27 15.000 D 60x104 2057813947 8719514347847

MASTER Value LED Standard Dæmpbar Mat

3,4W (40W) E27 927 A60 3,4 40 470 138 Ja 90 2700 E27 15.000 D 60x104 2057814014 8719514354838

5,9W (60W) E27 927 A60 5,9 60 806 137 Ja 90 2700 E27 15.000 D 60x104 2057814027 8719514347861

7,8W (75W) E27 927 A60 7,8 75 1055 135 Ja 90 2700 E27 15.000 D 60x104 2057814030 8719514347908

11,2W (100W) E27 927 A60 11,2 100 1521 136 Ja 90 2700 E27 15.000 D 60x108 2057813617 8719514347946

E27

MASTER Value LED Standard

Se venligst www.philips.dk/installator for den nyeste information  
om dæmpning af LED-lyskilder og om transformerkompatibilitet.
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Klassisk design og store energibesparelser med MASTER Value LED 
Standard. MASTER Value LED Standard giver en fremragende lyskvalitet. 
Dens levetid på 15.000 timer og fremragende dæmpning er med til at 
reducere vedligeholdelsesomkostningerne.

CorePro LED Standard
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CorePro LED Standard 2700 kelvin

4,9W (40W) E27 827 A60 4,9 40 470 95 Ja 80 2700 E27 15.000 F 60x108 2057818036 8720169168954

8W (60W) E27 827 A60 8 60 800 100 Ja 80 2700 E27 15.000 F 60x108 2057818049 8720169168978

10W (75W) E27 827 A60 10 75 1055 105 Ja 80 2700 E27 15.000 F 60x108 2057818052 8720169168992

13W (100W) E27 827 A60 13 100 1521 117 Ja 80 2700 E27 15.000 E 60x120 2057818065 8720169169012

CorePro LED Standard 3000 kelvin

4,9W (40W) E27 830 A60 4,9 40 470 95 Nej 80 3000 E27 15.000 F 60x108 2057818117 8720169169111

8W (60W) E27 830 A60 8 60 800 100 Nej 80 3000 E27 15.000 F 60x108 2057818120 8720169169135

10W (75W) E27 830 A60 10 75 1055 105 Nej 80 3000 E27 15.000 F 60x108 2057818133 8720169169159

13W (100W) E27 830 A60 13 100 1521 117 Nej 80 3000 E27 15.000 E 60x120 2057818146 8720169169173

CorePro LED Standard 4000 kelvin

4,9W (40W) E27 840 A60 4,9 40 470 95 Nej 80 4000 E27 15.000 F 60x108 2057818078 8720169169036

8W (60W) E27 840 A60 8 60 800 100 Nej 80 4000 E27 15.000 F 60x108 2057818081 8720169169050

10W (75W) E27 840 A60 10 75 1055 105 Nej 80 4000 E27 15.000 F 60x108 2057818094 8720169169074

13W (100W) E27 840 A60 13 100 1521 117 Nej 80 4000 E27 15.000 E 60x120 2057818104 8720169169098

CorePro LED Standard
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E27

CorePro LED Standard er udviklet til eftermontering af glødelamper 
og er kompatible med eksisterende armaturer med E27-sokkel. De har 
en lang levetid, og den lave wattage sikrer store energibesparelser. 
CorePro LED Standard findes i dæmpbare versioner med 2700 kelvin.

1

CorePro T25 køleskabspære
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CorePro køleskabspære T25 E14

1,7W (15W) E14 827 T25 1,7 15 150 88 Nej 80 2700 E14 15.000 F 25x59 2057816180 8719514389861

CorePro T25 køleskabspære

CorePro køleskabspærer kan bruges i køleskabe, frysere og lignende steder 
med lave driftstemperaturer.

E14
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LED-kerte

Designet til at blive set. Takket være et revolutionerende linsedesign giver 
disse kerter det smukkeste glimtende lys. Kerternes elfenbensfarvede design er 
det perfekte match til eksisterende armaturer. De fås ydermere med DimTone, 
der giver varmere lys, jo mere du dæmper.

MASTER LED-kerte DimTone
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2,5W (25W) E14 DimTone 927-922 B35 2,5 25 340 136 Ja 90 2700-2200 E14 25.000 D 35x97 2057816740 8719514449350

3,4W (40W) E14 DimTone 927-922 B35 3,4 40 470 138 Ja 90 2700-2200 E14 25.000 D 35x97 2057816779 8719514449411

3,4W (40W) E14 DimTone 927-922 BA35 3,4 40 470 138 Ja 90 2700-2200 E14 25.000 D 35x119 2057816782 8719514449497

5,9W (60W) E14 DimTone 927-922 B35 5,9 60 806 136 Ja 90 2700-2200 E14 25.000 D 35x97 2057816805 8719514449572

E14

MASTER LED-kerte

Se venligst www.philips.dk/installator for den nyeste information  
om dæmpning af LED-lyskilder og om transformerkompatibilitet.
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Master Value LED-kerte
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Master Value Filament LED-kerte Dæmpbar

3,4W (40W) E14 927 B35 3,4 40 470 138 Ja 90 2700 E14 15.000 D 35x97 2057814629 8719514355439

Master Value LED-kerte Mat Dæmpbar

3,4W (40W) E14 B35 927 Mat Glas 3,4 40 470 138 Ja 90 2700 E14 15.000 D 35x97 2057814632 8719514355453

CorePro LED-kerte
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CorePro LED-kerte Filament

2W (25W) E14 827 B35 2 25 250 125 Nej 80 2700 E14 15.000 E 35x97 2057814755 8719514377578

4,3W (40W) E14 827 B35 4,3 40 470 109 Nej 80 2700 E14 15.000 F 35x97 2057814823 8719514347267

CorePro LED-kerte Mat

2,8W (25W) E14 827 B35 2,8 25 250 89 Nej 80 2700 E14 15.000 F 35x106 2057814726 8719514312401

5W (40W) E14 827 B35 5 40 470 94 Nej 80 2700 E14 15.000 F 45x87 2057814810 8719514312500

E14

E14

Master Value LED-kerte

CorePro LED-kerte

Se venligst www.philips.dk/installator for den nyeste information  
om dæmpning af LED-lyskilder og om transformerkompatibilitet.

CorePro LED-kerte er designet til udskiftning af traditionelle 
kertelyskilder, hvor prisen er i fokus. Ydermere sikrer den lave 
wattage store energibesparelser.
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God lyskvalitet i et klassisk design.  
Med MASTER Value LED-kerter får du betydelige energibesparelser og 
fremragende ydeevne til en fordelagtig pris. Med dens levetid på  
15.000 timer har du også gode muligheder for at reducere dine 
vedligeholdelsesomkostninger.
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Designet til at blive set. Takket være et revolutionerende 
linsedesign giver disse kronelyskilder det smukkeste 
glimtende lys. Kronernes elfenbensfarvede design er det 
perfekte match til eksisterende armaturer. De fås ydermere 
med DimTone, der giver varmere lys, jo mere du dæmper.

MASTER LED-krone DimTone Klar
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2,8W (25W) E14 DimTone 927-922 P45 2,5 25 340 136 Ja 90 2700-2200 E14 25.000 D 45x80 2057816818 8719514449374

2,8W (25W) E27 DimTone 927-922 P45 2,5 25 340 136 Ja 90 2700-2200 E27 25.000 D 45x78 2057816821 8719514449398

3,4W (40W) E14 DimTone 927-922 P45 3,4 40 470 138 Ja 90 2700-2200 E14 25.000 D 45x80 2057816834 8719514449510

3,4W (40W) E27 DimTone 927-922 P45 3,4 40 470 138 Ja 90 2700-2200 E27 25.000 D 45x78 2057816847 8719514449534

E14

MASTER LED-krone
E27
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E27E14

MASTER Value LED-krone
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MASTER Value LED-krone

Produktnavn
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MASTER Value Filament LED-krone Dæmpbar

3,4W (40W) E14 927 P45 3,4 40 470 138 Ja 90 2700 E14 15.000 D 45x80 2057814687 8719514355477

3,4W (40W) E27 927 P45 3,4 40 470 138 Ja 90 2700 E27 15.000 D 45x78 2057814700 8719514355514

MASTER Value LED-krone Mat Dæmpbar

3,4W (40W) E14 927 P45 Mat Glas 3,4 40 470 138 Ja 90 2700 E14 15.000 D 45x80 2057814690 8719514355491

3,4W (40W) E27 927 P45 Mat Glas 3,4 40 470 138 Ja 90 2700 E27 15.000 D 45x78 2057814713 8719514355538

1 2

God lyskvalitet i et klassisk design. Med MASTER 
Value LED-koner får du betydelige energibesparelser og 
fremragende ydeevne til en fordelagtig pris. Med dens 
levetid på 15.000 timer har du også gode muligheder 
for at reducere dine vedligeholdelsesomkostninger.3 4

Se venligst www.philips.dk/installator for den nyeste information  
om dæmpning af LED-lyskilder og om transformerkompatibilitet.

LED-krone
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Traditionel
HPL 80W  
SON 50W  
SON 70W  

TrueForce
LED 21W
LED 28W/42W
LED 28W/42W

HPL 125W  
HPI 200W  

LED 28W/42W
LED 42W

SON 100W   LED 42W

TrueForce Urban (udendørs)  / HPL-erstatning
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TrueForce Urban (udendørs)  / HPL-erstatning

21W (80W/50W) E27 840 IP65 21 2*) 3000 143 Nej 80 4000 E27 360 50.000 D 178x75 2057810115 8718699638160

28W (125W/70W) E27 840 IP65 28 2*) 4000 143 Nej 80 4000 E27 360 50.000 D 178x75 2057810128 8718699638207

2*)  HPL 125W, SON 70W

TrueForce LED Urban (udendørs) og vej
E27
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TrueForce Urban Core (udendørs)  / HPL-erstatning			 
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TrueForce Urban Core (udendørs) / HPL-erstatning

13W (HPL 50W) 2000lm E27  
830 IP65 Mat 13 50 2000 154 Nej 80 3000 E27 300 25.000 D 180x75 2057811295 8718699750251

18W (HPL 80W) 3000lm E27  
830 IP65 Mat 18 80 3000 167 Nej 80 3000 E27 300 25.000 C 180x75 2057811318 8718699750299

13W (HPL 50W) 2000lm E27  
840 IP65 Mat 13 50 2000 154 Nej 80 4000 E27 300 25.000 D 180x75 2057811305 8718699750275

18W (HPL 80W) 3000lm E27  
840 IP65 Mat 18 80 3000 167 Nej 80 4000 E27 300 25.000 C 180x75 2057811321 8718699750312

26W (HPL 125W) 4000lm E27 840 
IP65 Mat 26 125 4000 154 Nej 80 4000 E27 300 25.000 D 245x90 2057811347 8718699750350

Philips TrueForce Urban Core erstatter HPL-lyskilder og virker  
kun direkte på 230V. TrueForce Urban Core er nem at installere  
og LED-teknologien giver op til 47% i energibesparelser og  
50.000 timers levetid.

E27

321

Philips TrueForce Urban erstatter HPL-lyskilder 
direkte på 230V og på forkobling. TrueForce 
Urban er en nem erstatning, da den passer direkte 
i den gamle installation. De markante energibe-
sparelser giver en hurtig tilbagebetalingstid.
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TrueForce Core Vej / SON-T Erstatning
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TrueForce Vej / SON-T-erstatning

17W (50W) SON-T E27 730 Klar 17 50 2800 164 Nej 70 3000 E27 - 25.000 C 170x38 2057816041 8719514316256

17W (50W) SON-T E27 740 Klar 17 50 3000 176 Nej 70 4000 E27 - 25.000 C 170x38 2057816054 8719514316270

27W (70W) SON-T E27 730 Klar 26 70 4200 161 Nej 70 3000 E27 - 25.000 C 210x38 2057816067 8719514316294

27W (70W) SON-T E27 740 Klar 26 70 4500 173 Nej 70 4000 E27 - 25.000 C 210x38 2057816070 8719514316317

40W (100W) SON-T E40 730 Klar 40 100 7200 180 Nej 70 3000 E40 - 25.000 C 225x46 2057816083 8719514316331

40W (100W) SON-T E40 740 Klar 40 100 7500 187 Nej 70 4000 E40 - 25.000 B 225x46 2057816096 8719514316355

Philips TrueForce Vej er vores første LED-lyskilde til erstatning af 
SON-T-lyskilder, som virker direkte på 230V. TrueForce Vej er nem at 
installere og LED-teknologien giver op til 47% energibesparelser og 
50.000 timers levetid. Virker både med og uden starter.

E27

1

Se venligst www.philips.dk/installator  
for den nyeste information om transformerkompatibilitet.

2 3
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PowerBalance Ultra Efficient
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PowerBalance Indbyg RC461B 60x60

2800lm/840 UGR<19 DALI 17,5 2800 170 Ja 80 4000 100.000 8720169109247

3400lm/840 UGR<19 DALI 21 3400 171 Ja 80 4000 100.000 8720169109285

3400lm/840 UGR<19 Interact Ready 21 3400 171 Ja 80 4000 100.000 8720169109308

4000lm/840 UGR<19 DALI 24,5 4000 171 Ja 80 4000 100.000 8720169109360

4000lm/840 UGR<19 Interact Ready 24,5 4000 171 Ja 80 4000 100.000 8720169109384

PowerBalance Indbyg RC461B 30x120

2800lm/840 UGR<19 DALI 17,5 2800 170 Ja 80 4000 100.000 8720169109230

3400lm/840 UGR<19 DALI 21 3400 171 Ja 80 4000 100.000 8720169109278

3400lm/840 UGR<19 Interact Ready 21 3400 171 Ja 80 4000 100.000 8720169109292

4000lm/840 UGR<19 DALI 24,5 4000 171 Ja 80 4000 100.000 8720169109353

4000lm/840 UGR<19 Interact Ready 24,5 4000 171 Ja 80 4000 100.000 8720169109377

1

2

LuxSpace Downlights Ultra Efficient
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LuxSpace Downlight

Mini DN560B 1200lm/840 8,2W Hvid 8,2 1200 150 Nej 80 4000 50.000 150 8720169585799

Mini DN561B 1200lm/840 8,2W Hvid 8,2 1200 150 Nej 80 4000 50.000 150 8720169585805

DN570B 2100lm/840 13W Hvid 13 2100 161 Nej 80 4000 50.000 200 8720169585812

DN571B 2100lm/840 13W Hvid 13 2100 161 Nej 80 4000 50.000 200 8720169585829

DN570B 2100lm/840 13W Hvid Reflektor 13 2100 161 Nej 80 4000 50.000 200 8720169585836

DN571B 2100lm/840 13W Hvid Reflektor 13 2100 161 Nej 80 4000 50.000 200 8720169585843

DN570B 2400lm/840 15W Hvid 15 2400 160 Nej 80 4000 50.000 200 8720169585850

DN571B 2400lm/840 15W Hvid 15 2400 160 Nej 80 4000 50.000 200 8720169585867

1

2
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3
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3
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Mød vores mest 
energieffektive 

LED-armaturer og LED-lyskilder til dato!
Med energiomkostninger, der stiger og stiger, 
er mange virksomheder mere bevidste om deres 
energiforbrug end nogensinde før. Belysning udgør i 
gennemsnit op til 25% af energiforbruget i bygninger, 
så der er meget at vinde ved at skifte til LED-belysning. 
 
Takket være et teknologisk gennembrud, giver 
Philips’ Ultra Efficient serie dine kunder mulighed for 
øjeblikkeligt at spare over 44% i energi sammenlignet 
med standard LED-alternativer. Investeringen betaler 

sig selv tilbage på fire måneder afhængigt af det 
valgte produkt. Dette giver ikke kun mulighed for 
vigtige besparelser – et skift til ultraeffektive lyskilder 
er også en miljøvenlig handling, som hjælper med at 
realisere bæredygtighedskrav.

lighting.philips.dk/products/highlighted-products/ultraefficientprof

1 2

1

PowerBalance Ultra Efficient

LuxSpace Downlight Ultra Efficient

2 3 4
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Erstat dine konventionelle lysrør med MASTER LED-lysrør – og få en komplet og problemfri installation.

Vores Ultra Efficient EM-lysrør passer perfekt i eksisterende armaturer, og lysrørene har den 
bedste ydeevne i sin klasse med effektivitet på hele 210 lm/W. Med dens roterende endekapper, 
har lysrøret en maksimal installationsfleksibilitet. Derudover giver lysrørets brudsikre plastdesign 
sikre og problemfrie installationer.

MASTER LED-lysrør Ultra Efficient T8
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MASTER LED-lysrør Ultra Efficient T8 EM

11,9W (36W) EM 840 T8 11,9 36 2500 210 EM Ja 160 80 4000 100.000 A 28x1200 2057816384 8719514431669

13,5W (36W) EM 840 T8 13,5 36 2500 185 EM Ja 160 80 4000  75.000     B 28x1200 2057813620 8719514339729

13,5W (36W) EM 865 T8 13,5 36 2500 185 EM Ja 160 80 6500  75.000     B 28x1200 2057813633 8719514339743

17,6W (58W) EM 840 T8 17,6 58 3700 210 EM Ja 160 80 4000 100.000 A 28x1500 2057816397 8719514431683

20W (58W) EM 840 T8 20 58 3700 185 EM Ja 160 80 4000  75.000     B 28x1500 2057813646 8719514339767

20W (58W) EM 865 T8 20 58 3700 185 EM Ja 160 80 6500  75.000     B 28x1500 2057813659 8719514339781

MASTER Ultra Efficient LED-lysrør T8

Se venligst www.philips.dk/installator for at finde den seneste information 
om forkoblingskompatibilitet/dæmpning for vores InstantFit LED-lysrør.

G13

For topydelse 
og bæredygtighed
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MASTER Ultra Efficient LED-spots
MASTER Ultra Efficient LED-spots
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MASTER Ultra Efficient LED-spots GU10

2,1W (50W) GU10 830 36° 2,1 50 375 178 680 Nej 80 36 3000 GU10 50.000 A 50x54 2057818586 8720169174344

2,1W (50W) GU10 840 36° 2,1 50 375 178 680 Nej 80 36 4000 GU10 50.000 A 50x54 2057818599 8720169174368

E27

MASTER Ultra Efficient LED-lyskilder
MASTER Ultra Efficient LED-lyskilder
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MASTER Ultra Efficient LED-standardlyskilder E27 Klar

2,3W (40W) E27 827 A60 2,3 40 485 210 Nej 80 2700 E27 50.000 A 60x104 2057818256 8720169188297

2,3W (40W) E27 830 A60 2,3 40 485 210 Nej 80 3000 E27 50.000 A 60x104 2057818447 8720169254046

2,3W (40W) E27 840 A60 2,3 40 485 210 Nej 80 4000 E27 50.000 A 60x104 2057818272 8720169188372

4W (60W) E27 827 A60 4 60 840 210 Nej 80 2700 E27 50.000 A 60x104 2057818298 8720169188457

4W (60W) E27 827 A60 Dæmpbar 4 60 840 210 Ja 80 2700 E27 50.000 A 60x123 2057818214 8720169248649

4W (60W) E27 830 A60 4 60 840 210 Nej 80 3000 E27 50.000 A 60x104 2057818463 8720169254121

4W (60W) E27 830 A60 Dæmpbar 4 60 840 210 Ja 80 3000 E27 50.000 A 60x123 2057818230 8720169248687

4W (60W) E27 840 A60 4 60 840 210 Nej 80 4000 E27 50.000 A 60x104 2057818311 8720169188532

5,2W (75W) E27 827 A60 5,2 75 1095 210 Nej 80 2700 E27 50.000 A 60x104 2057818337 8720169188617

5,2W (75W) E27 830 A60 5,2 75 1095 210 Nej 80 3000 E27 50.000 A 60x104 2057818489 8720169254206

5,2W (75W) E27 840 A60 5,2 75 1095 210 Nej 80 4000 E27 50.000 A 60x104 2057818353 8720169188693

7,3W (100W) E27 827 A60 7,3 100 1535 210 Nej 80 2700 E27 50.000 A 60x104 2057818379 8720169188778

7,3W (100W) E27 830 A60 7,3 100 1535 210 Nej 80 3000 E27 50.000 A 60x104 2057818502 8720169254282

7,3W (100W) E27 840 A60 7,3 100 1535 210 Nej 80 4000 E27 50.000 A 60x104 2057818395 8720169188853
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MASTER Ultra Efficient LED-lyskilder
MASTER Ultra Efficient LED-standardlyskilder
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MASTER Ultra Efficient LED-standardlyskilder E27 Mat

2,3W (40W) E27 827 A60 Mat 2,3 40 485 210 Nej 80 2700 E27 50.000 A 60x104 2057818269 8720169188334

2,3W (40W) E27 830 A60 Mat 2,3 40 485 210 Nej 80 3000 E27 50.000 A 60x104 2057818450 8720169254084

2,3W (40W) E27 840 A60 Mat 2,3 40 485 210 Nej 80 4000 E27 50.000 A 60x104 2057818285 8720169188419

4W (60W) E27 827 A60 Mat 4 60 840 210 Nej 80 2700 E27 50.000 A 60x104 2057818308 8720169188495

4W (60W) E27 827 A60 Mat Dæmpbar 4 60 840 210 Ja 80 2700 E27 50.000 A 60x123 2057818227 8720169248663

4W (60W) E27 830 A60 Mat 4 60 840 210 Nej 80 3000 E27 50.000 A 60x104 2057818476 8720169254169

4W (60W) E27 830 A60 Mat Dæmpbar 4 60 840 210 Ja 80 3000 E27 50.000 A 60x123 2057818243 8720169248700

4W (60W) E27 840 A60 Mat 4 60 840 210 Nej 80 4000 E27 50.000 A 60x104 2057818324 8720169284289

5,2W (75W) E27 827 A60 Mat 5,2 75 1095 210 Nej 80 2700 E27 50.000 A 60x104 2057818340 8720169188655

5,2W (75W) E27 830 A60 Mat 5,2 75 1095 210 Nej 80 3000 E27 50.000 A 60x104 2057818492 8720169254244

5,2W (75W) E27 840 A60 Mat 5,2 75 1095 210 Nej 80 4000 E27 50.000 A 60x104 2057818366 8720169188730

7,3W (100W) E27 827 A60 Mat 7,3 100 1535 210 Nej 80 2700 E27 50.000 A 60x104 2057818382 8720169188815

7,3W (100W) E27 830 A60 Mat 7,3 100 1535 210 Nej 80 3000 E27 50.000 A 60x104 2057818515 8720169254329

7,3W (100W) E27 840 A60 Mat 7,3 100 1535 210 Nej 80 4000 E27 50.000 A 60x104 2057818405 8720169188891
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E27

MASTER Ultra Efficient dekorative LED-lyskilder
MASTER Ultra Efficient dekorative LED-lyskilder
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MASTER Ultra Efficient dekorative LED-lyskilder E27

4W (60W) E27 827 ST64 4 60 840 210 Nej 80 2700 E27 50.000 A 64x140 2057818418 8720169202740

4W (60W) E27 827 G95 4 60 840 210 Nej 80 2700 E27 50.000 A 95x140 2057818421 8720169202764

4W (60W) E27 840 G95 4 60 840 210 Nej 80 4000 E27 50.000 A 95x140 2057818434 87201692027883

2

1
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E27

MASTER Ultra Efficient LED-kerter
MASTER Ultra Efficient LED-kerter
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MASTER Ultra Efficient LED-kerter

2,3W (40W) E14 827 B35 Klar 2,3 40 485 210 Nej 80 2700 E14 50.000 A 35x111 2057818560 8720169188938

2,3W (40W) E14 840 B35 Klar 2,3 40 485 210 Nej 80 4000 E14 50.000 A 35x111 2057818573 87201691889522

1

MASTER Ultra Efficient LED-kroner
MASTER Ultra Efficient LED-kroner
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MASTER Ultra Efficient LED-kroner

2,3W (40W) E14 827 P45 Klar 2,3 40 485 210 Nej 80 2700 E14 50.000 A 45x99 2057818528 8720169188976

2,3W (40W) E27 827 P45 Klar 2,3 40 485 210 Nej 80 2700 E27 50.000 A 45x78 2057818531 8720169188990

2,3W (40W) E14 840 P45 Klar 2,3 40 485 210 Nej 80 4000 E14 50.000 A 45x99 2057818544 8720169189034

2,3W (40W) E27 840 P45 Klar 2,3 40 485 210 Nej 80 4000 E27 50.000 A 45x78 2057818557 8720169189058
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Interact Pro er en smart og omkostningseffektiv tråd-
løs belysningsløsning, der redefinerer måden at gøre 
forretning på.

Med Interact Pro får du større udbytte af dine arbejds-
områder, da det er nemt at tilpasse din belysning til  
de forskellige måder dit team benytter rummet.

Interact Pro er nemt, effektivt og smart, og giver 
kunden en masse muligheder i et pålideligt system. 
Opsætningen er nem og virker til forskellige typer 
arbejdsmiljøer, såsom kontorer, skoler og industri. 

Ved at tilføje en gateway kan du opnå flere fordele 
i vedligeholdelse og tilsyn af din bygning. Med én 
gateway kan du tilføje op til 200 lyspunkter, og til ét 
projekt kan du tilføje op til 20 gateways.

Interact Ready
Systemets komponenter

96

Interact Pro app

Interact Pro trådløs 
gateway (anbefalet)

Interact Ready 
enheder

Interact Pro dashboard

GET IT ONGET IT ON

97

Lighting for Well-being Lighting for Well-being

Lighting for Well-being

Lighting for Well-being

Philips SlimBlend Philips PowerBalance Philips FlexBlend
Philips CoreLine 

Panel
Philips CoreLine 

Indbyg
Philips CoreLine 

Påbyg
Philips TrueLine

Philips KeyLine
Philips LuxSpace

Downlight Philips GreenSpace
Downlight 3D-printet

Philips CoreLine 
Downlight

Philips CoreLine  
SlimDownlight

Philips GreenSpace
Accent Downlight

Philips CoreLine 
Indbygningsspot

Philips StoreSet 
Linear Philips StyliD Evo Philips GreenSpace

Accent Skinnespot
Philips CoreLine 

Væg/Loft
Philips Pacific 

Industriarmatur
Philips CoreLine 
Industriarmatur

Philips CoreLine
Grundarmatur

Philips GentleSpace
Highbay

Philips CoreLine 
Highbay

Philips 
MasterConnect  

LED-lysrør

Philips 
MasterConnect  

LED-spot

Philips RF-DALI 
connector-sæt

Philips Trådløse 
Sensorer (CM IP42 

WH, IA CM WH 
10/1, LCN3110/05, 

LCN3120/05)

Philips Trådløse Tryk
(UID8470 & 8480) 

Belysning tilgængelig fra

EPD EPD EPD

EPD EPD

EPD

EPDEPD EPD

EPD

EPD
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Hvem er hvem i 
Signify Danmark?
Fra små til store projekter er vores team af eksperter dedikeret til at 
opfylde dine ønsker og behov til enhver belysningsløsning.

Claus Sabinsky Lars Goos Toni Als Carsten Bahnsen Christian Rasch
Sales Manager Key Account Manager Key Account Manager Key Account Manager Key Account Manager

Øst Øst Øst Øst
+45 21 33 99 66 +45 21 83 22 82 +45 28 11 55 22 +45 23 21 66 02 +45 28 10 01 54

claus.sabinsky lars.goos toni.als carsten.bahnsen christian.rasch
@signify.com @signify.com @signify.com @signify.com @signify.com

Camilla Lopes Mathias Holm Henrik Nykjær Kim Broch Ulsted Martin Elkjær
Key Account Manager Salgsrepræsentant Key Account Manager Key Account Manager Key Account Manager
Øst Øst Vest Vest Vest
+45 27 79 74 00 +45 26 66 92 05 +45 30 57 35 64 +45 20 14 00 65 +45 51 36 93 41

camilla.lopes mathias.holm henrik.nykjaer kim.broch.ulsted martin.elkjaer
@signify.com @signify.com @signify.com @signify.com @signify.com

Tommy Markvart Martin Wallenius Mathias Thorning
Key Account Manager Key Account Manager Salgsrepræsentant
Vest Vest Vest
+45 30 31 49 78 +45 20 30 55 45 +45 24 25 82 41

tommy.markvart martin.wallenius mathias.thorning
@signify.com @signify.com @signify.com

Trade

Signify Denmark A/S | Arne Jacobsens Allé 15, niveau 9 | 2300 København S | Telefon 33 29 37 50 | www.signify.com/da-dk

Anne Marie Lund Rene Cens Martyna Majda Brian Spiegelberg Lars Risbjerg
Belysningsspecialist Belysningsspecialist Belysningsspecialist Field Service Engineer Field Service Engineer
+45 25 37 61 13 +45 51 40 46 22 +45 60 38 99 05 +45 33 29 37 50 +45 33 29 37 50

anne.marie.lund rene.cens martyna.majda brian.spiegelberg lars.risbjerg
@signify.com @signify.com @signify.com @signify.com @signify.com

Belysningsspecialist Teknisk Support

Ordrekontor og kundeservice Marketing

www.signify.com

Anni Deleuran  Charlotte Gamst   Matilde Andersen

+45 33 29 37 50
lighting.dk@signify.com

Frederikke Hasse 
Dalgaard

Creative Lead

frederikke.dalgaard
@signify.com

Igor Andrasevic
Channel Marketing
Manager

+45 26 77 12 35
igor.andrasevic
@signify.com
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