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Byggestrøm, lys, tavler 
& befæstelse

Din el-tekniske distributør
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STIKPROPPER

MELLEMLED

Cabicon har et stort udvalg af CEE stik.
Alle produkterne er produceret i EU og overholder
gældende regler og lovkrav for at kunne benyttes i
hård industri.

Flere typer og størrelser på forespørgsel.

Cabicons mellemled passer i udvalg
til stikpropperne. De varierer i tætningsgrad
alt efter krav til brug.

Alle produkterne er produceret i EU og overholder
gældende regler og lovkrav for at kunne benyttes i
hård industri.

Cabicon tilbyder et komplet program af CEE stik.

Article no. 5710190 Poler Strøm Spænding IP

-460120  2P+J 16A 230V IP44 

-460267  3P+N+J 16A 400V IP44

-460472  3P+N+J 32A 400V IP44

-460656  3P+N+J 63A 400V IP67

-460779  3P+N+J 125A 400V IP67

Article no. 5710190 Poler Strøm Spænding IP

-462001  2P+J 16A 230V IP44

-462148  3P+N+J 16A 400V IP44

-462353  3P+N+J 32A 400V IP44

-462551  3P+N+J 63A 400V IP67

-462704  3P+N+J 125A 400V IP67
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FORLÆNGERKABLER
Cabicons forlængerkabler produceres indenfor EU og 
opfylder de gældende krav og regler til brug indenfor 
hård industri. H07RN-F gummikablerne er testet efter 
gældende standarder.

Monteret med 2 stk. transparent krymp til opmærkning.
Flere størrelser og længder på lager.

Article no. 5710190 Poler Strøm IP Kvadrat  Længde

-469413  2P+J 16A 230V IP44 3x1,5 10m

-469444  2P+J 16A 230V IP44 3x1,5 25m

-469482  2P+J 16A 230V IP44 3x1,5 50m

-469543  3P+N+J 16A 400V IP44 5x1,5 25m

-469710  3P+N+J 16A 400V IP44 5x2,5 10m

-469741  3P+N+J 16A 400V IP44 5x2,5 25m

-469819  3P+N+J 32A 400V IP44 5x6 10m

-469949  3P+N+J 63A 400V IP67 5x16 25m
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GRUPPETAVLER
Gruppetavler med transparant låg.
Udført i slagfast ABS plast og IP65 isoleret.
Alle tavler er dobbeltisoleret klasse 2.

Produceret i EU.

Leveres med DIN skinne og i farven grå.

Article no. 5710190  Moduler IP Mål (mm)

-472017   4 IP65 170x100x105

-472024   4 IP65 217x151x105

-472031   8 IP65 217x235x105

-472048   12 IP65 217x307x105

-472055   42 IP65 409x307x150

AQUA+ 
Med blød isolerende membran ved kabelindgang
-472086   18 IP65 289x432x160

-472093   18x2 IP65 464x432x160

-472109   18x3 IP65 639x432x160

-472116   18x4 IP65 879x432x160

-472147   6 IP65 305x125x107

-472154   6 IP65 495x125x107

-472161   8 IP65 506x230x150

-472178   16 IP65 330x330x150

-472185   13 IP65 506x330x150

-472192   32 IP65 685x330x150

-472208   9 IP65 245x215x155

-472215   9 IP65 330x215x155

-472222   12 IP65 360x260x130

BYGGESTRØMSTAVLER
Tavlerne er produceret i slagfast ABS plast og er 
sikkerhedskontrolleret efter EU standard.

Gruppe og stik er opmærket for tydelig identifikation.
• 16A består af 2 stk. 16A 5P udgang samt 1 indgang  

+ 4 DK stik 230V
• 32A består af 1 stk. 32A 5P + 1 stk. 16A udgang 

samt 1 32A indgang  
+ 4/8 DK stik 230V afhængig af tavlestørrelse

Tilhørende stativ kan tilkøbes.

Andre typer og størrelser på forespørgsel.
Yderligere info kan rekvireres.

Article no. 5710190 Strøm IP Mål (mm) 

-473007  16A IP44 320x275x105

-473212  32A IP44 320x275x105

-473243  32A IP44 450x275x115

IP44CE
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MEMBRANDÅSER
Membrandåserne er lavet af thermoplast med en 
høj IP værdi.
Halogenfri plast som beskytter effektivt mod UV.
Låget i membrandåserne er sikret med hængsel, og 
falder derfor ikke af. Leveres i farven grå.

Andre størrelser og typer tilgængelige 
- kontakt os for mere information.

Article no. 5710190 Type IP Mål (mm)
 
-484003  A IP55 Ø75 

-484010  B IP55 100x100x55

-484027  B IP55 153x110x63

-484034  B IP55  160x135x63

-484041  B IP55  220x170x85

-484058  B IP55  310x240x125

-484065  C IP55  100x100x55

-484072  C IP55 153x110x63

-484089  C IP55  160x135x63

-484096  C IP55  220x170x85

-484102  C IP55  310x240x125

Med gennemsigtigt cover

-484232  C IP55 153x110x63

-484249  C IP55  160x135x63

-484256  C IP55  220x170x85

-484263  C IP55  310x240x125

A B

C

SIKKERHEDS-
AFBRYDERE
Produceret af slagfast ABS plast.
Afbryderen kan fastlåses i slukposition.

AC23A drift (motorlast og mere induktiv last).

Alle afbrydere måler:
Højde: 131 mm
Bredde: 96,5 mm
Dybde: 105,6 mm

Mange variationer, ring for yderligere information. 

Article no. 5710190  Poler  Strøm 

-485017   2P+J  16A

-485024   3P+J  16A

-485031   4P+J  16A

-485062   2P+J  20A

-485079   3P+J  20A

-485086   4P+J  20A

-485116   2P+J  25A

-485123   3P+J  25A

-485130   4P+J  25A

-485161   2P+J  32A

-485178   3P+J  32A

-485185   4P+J  32A

-485215   2P+J  40A

-485222   3P+J  40A

-485239   4P+J  40A
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BYGGEPLADSLYS / LED
LED byggepladslys i halogenfri plast.
Armaturerne er brandhæmmende UL94 HB godkendt og 
overholder europæisk standard EN606180-1.

Armaturerne kan fås med enkelt og dobbeltrør samt med 
plast- eller stålklips.

Vælg selv om dit armatur skal være med eller uden kabler. 
Ved levering af færdigmonterede armaturer får du hhv. 
0,5m og 8m kabel, samt CEE stikprop og forlængerled 
for sammenbygning af armaturer.

Article no. 5710190 Mål (mm)  Rørstørrelse IP
Med plastklips / Uden kabel

-475094  664x90x92  60cm x1  IP65

-475100  664x140x92  60cm x2  IP65

-475117   1275x90x92  120cm x1  IP65

-475124  1275x140x92 120cm x2  IP65

-475131   1574x90x92  150cm x1  IP65

-475148   1574x140x92 150cm x2  IP65

Med plastklips / Med kabel 0,5+8 m.

-475407  664x90x92  60cm x1  IP65

-475414  664x140x92  60cm x2  IP65

-475421  1275x90x92  120cm x1  IP65

-475438  1275x140x92 120cm x2  IP65

-475445  1574x90x92  150cm x1  IP65

-475452  1574x140x92 150cm x2  IP65

Med stålklips / Uden kabel 

-475223   664x90x92  60cm x1  IP65

-475230  664x140x92  60cm x2  IP65

-475247   1275x90x92  120cm x1  IP65

-475254   1275x140x92 120cm x2  IP65

-475261   1574x90x92  150cm x1  IP65

-475278   1574x140x92 150cm x2  IP65

Med stålklips / Med kabel 0,5+8 m.

-475551  664x90x92  60cm x1  IP65

-475568  664x140x92  60cm x2  IP65

-475575  1275x90x92  120cm x1  IP65

-475582  1275x140x92 120cm x2  IP65

-475599  1574x90x92  150cm x1  IP65

-475605  1574x140x92 150cm x2  IP65

IK08IP65LED

BYGGELYS / LED LYSKÆDE
Fleksibel løsning og effektivt substitut til det traditionelle 
byggelys.

10 LED kugler pr. kæde som giver et fremragende lys. 
Kuglerne er IK10 slagfaste samt IP65 beskyttede.

Kæderne er 10 meter og leveres med 3 polet 16A CEE-stik.

Leveret med forlængerled så seriemontering nemt foretages.

Effekt: 30W
Lysfarve: 4000K

Article no. 5710190 Volt IP IK Længde

-475001  230V IP65 IK10 10m

IK10IP65LED



Cabicon a/s   /   www.cabicon.com 13

BEFÆSTELSE
Cabicon tilbyder et stort sortiment indenfor befæstelse, 
burrebånd, velcro, tape og kabelbindere mm.

For andre størrelser og farver kig på www.cabicon.com eller 
kontakt os på tlf.: 7623 4400

Kabelbindere
Varenr.: 5710190  Størrelse  Farve

-100392 Stand  4,5x200  Sort

-100415 Stand  4,5x290  Sort

-100439 Stand  4,5x360  Sort 

-100668 Maxilet  7,8x300  Sort

-100699 Maxilet  7,8x450  Sort

Lærredstape
Varenr.: 5710190  Bredde Længde Farve

-276004   50mm 25 meter Sort

-276011   50mm 25 meter Grå

-276059   50mm 25 meter Gul

Burrebånd / Velcro
Varenr.: 5710190  Bredde Type Længde

-112012 / -111015  13mm Rulle 5 meter / 25 meter

-112036 / -111039  20mm Rulle 5 meter / 25 meter

-112050 / -111053  30mm Rulle 5 meter / 25 meter

Velcro loop sæt

-112357 / Hun  30mm Rulle 5 meter

-112487 / Han  25mm Rulle 5 meter

INDE & UDELYS
Lamper med sensor til inden- og udendørs brug på 
eksempelvis facader, parkeringsarealer, gang- og 
kælderarealer mm.

Indendørslampen er IP54, udendørslamperne er IP65 
vandbeskyttede.
Leverer et fremragende lys der dækker et større areal.

Lysfarve: 3000K
Effekt: 20W

Article no. 5710190 Type   Størrelse (mm) Lumen IP

-672004  A Indendørs   Ø300  1200 IP55

-674008 (Helmåne) B udendørs   Ø275  1600 IP65

-674039 (Halvmåne) C udendørs   Ø275  1600 IP65

A B

C
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KABELRØR
Kabelrør fra Cabicon er produceret af tyske 
FRÄNKISCHE som er en professionel leverandør af 
kabelrør til nedgravning. Rørerne sikrer en sikker og 
holdbar gennemføring af f.eks. installationskabler m.m. 
Kabelrørerne gør det nemt at trække kabler igennem 
gnidningsfrit, da den indvendige kappe er glat.

Kabelrørerne fra Fränkische er idéel som føringsvej eller 
kabelkanal til brug i meget belastede miljøer f.eks. under 
veje, i jorden osv. 

Fränkische er et godt valg, når der skal vælges kabelrør 
til bla. nedgravning.

Article no. 5710190 Typenr.  Diameter  Længde

-631896  Kabuflex-R  Ø40 cm  50 meter 

-631902  Kabuflex-R  Ø50 cm  50 meter

-631919  Kabuflex-R  Ø63 cm  50 meter

-631926  Kabuflex-R  Ø75 cm  50 meter

-631933  Kabuflex-R  Ø90 cm  50 meter

VIDSTE DU?
Cabicon a/s har et kæmpe udvalg af rørål
og andet udstyr til kabel- og tromlehåndtering?

Se meget mere på www.cabicon.com



Cabicon a/s   /   www.cabicon.com

Email: sales@cabicon.com
Tlf.:  +45 7623  4400

www.cabicon.com

Cabicon a/s
Cabicon er professionel distributør af 
el-tekniske produkter og udstyr til det 
danske og europæiske marked.

Vores primære fokus er: Elektrisk isolering, 
forbindelse, befæstelse, forskruninger, 
kabel- og tromlehåndtering, industriel 
opmærkning, måleinstrumenter, Megger, 
værktøj, nød- og sikkerhedsbelysning og 
byggestrøm.

Et tæt samarbejde med vores producenter 
og leverandører gør det muligt for 
os at tilbyde den bedste og mest 
konkurrencedygtige løsning til vores kunder.


